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Reserva de Incéndio NOTA: A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO HO4 ¢
40m?3 DEVE SER INDEPEI\?DENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA INTERNO
A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PRE-
JUiZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO.
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ABRANGENCIA DO DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA

(CONFORME NBR 1724012010

1260

ITEM 5.4.1 17240/2010: A MAXIMA AREA DE COBERTURA DE UM DETECTOR
PONTUAL DE FUMACA, INSTALADO EM, UM AMBIENTE LIVRE E DESOBSTRUIDO, A UMA
ALTURA DE ATE 08m, EM TETO PLANO OU VIGAS DE ATE 0.20m, E COM ATE OITO TROCAS
DE AR POR HORA E DE 81 m2. ESSA AREA PODE SER CONSIDERADO UM QUADRADO DE 9m
DE LADO, INSCRITO EM UM CIRCULO COM RAIO DE 6,30m

Planta Baixa , Cortes, Fachadas , Detalhes e Localizagao
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D.5 - DETALHE DA CASA DE BOMBAS
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Hidrante mais préximo

Requinte 1/ - 13mm - Tipo 2
Vazao 130 I/min; Pressdo 16,80 mca.
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PROJETO TECNICO DE PREVENCAO

E COMBATE A INCENDIO
F.06/06
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 17.695.024/0001-05

AVENIDA NICOLAU CESARINO, N°4.000
Bairro Bela Vista - Extrema-MG

H - Servigo de Saude em Geral H-3 - Hospital - 300MJ/m?
AREAS (m?)

*CONSTRUGAO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

SUBSOLO / ESTACIONAMENTO 815,29m?

PAVIMENTO TERREO 1.283,67m?

PAVIMENTO SUPERIOR 252,60m?
*CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL

PAVIMENTO TERREO 1.577,32m?

PAVIMENTO SUPERIOR 1.617,46m?

SOTAO 111,14m?
*CONSTRUGCAO DIVERSAS

GLP 23,59m?

DEPOSITO DE DESCARTE 40,68m?

GASES MEDICINAIS 58,98m?

SOMATORIA TOTAL DE CONSTRUCAO : 5.780,73m?

Responsavel Técnico:

Jodo Fernando Lopes de Toledo
Engenheiro Civil
CREA-MG n° 101.895/D
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