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NOTA: A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA

A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PRE-

JUÍZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO.
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D.1 - DETALHE DA RESERVA
SEM ESCALA

Reserva de Incêndio
40m³

Sala de Bombas
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D.3 - DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA

D.2 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA
ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

D.4 - DETALHE DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS
SEM ESCALA

D.5 - DETALHE DA CASA DE BOMBAS
SEM ESCALA

Planta Baixa , Cortes, Fachadas , Detalhes e Localização

DESPACHOS CBM/MG: Responsável Técnico:

F.06/06
Proprietário:

Local: AVENIDA NICOLAU CESARINO, Nº4.000
Bairro Bela Vista - Extrema-MG

Ocupação: H - Serviço de Saúde em Geral  H-3 - Hospital - 300MJ/m²

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIO

João Fernando Lopes de Toledo
Engenheiro Civil

CREA-MG nº 101.895/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
CNPJ: 17.695.024/0001-05

ÁREAS (m²)

SITUAÇÃO

AV. NICOLAU CESARINO

LOCAL

SISTEMA DE HIDRANTES

*CONSTRUÇÃO  PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
SUBSOLO / ESTACIONAMENTO ______________________________815,29m²
PAVIMENTO TÉRREO  ____________________________________ 1.283,67m²
PAVIMENTO SUPERIOR ____________________________________ 252,60m²

SOMATÓRIA TOTAL DE CONSTRUÇÃO : 5.780,73m²

*CONSTRUÇÃO  HOSPITAL MUNICIPAL
PAVIMENTO TÉRREO  ___________________________________  1.577,32m²
PAVIMENTO SUPERIOR __________________________________ 1.617,46m²
SÓTÃO _________________________________________________ 111,14m²

*CONSTRUÇÃO  DIVERSAS
GLP  ____________________________________________________ 23,59m²
DEPÓSITO DE DESCARTE _________________________________   40,68m²
GASES MEDICINAIS _______________________________________ 58,98m²
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H14

Hidrante mais desfavorável

Requinte 1 

1

2

 - 13mm - Tipo 2

Vazão 128 l/min; Pressão 13,67 mca.

H05

Hidrante mais próximo

Requinte 1 

1

2

 - 13mm - Tipo 2

Vazão 130 l/min; Pressão 16,80 mca.
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SIMBOLOGIA

01 - Condulete 4x2" com tampa cega
02 - Eletroduto de ferro GF na cor vermelha
03 - Eletroduto flexível tipo seal tube
04 - Detector de fumaça instalado sob o forro
05 - Forro
06 - Abraçadeira circular Ø3/4"
07 - Laje

Obs.: 1 - As emendas entre eletrodutos e caixas devem
 ser feitas com rosca de modo que se tenha continuidade elétrica e mecânica feitas

com rosca de modo que se tenha continuidade elétrica e mecânica
 2 - Os eletrodutos deverão ser aterrados (ver detalhe)
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12,60

ABRANGÊNCIA DO DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

(CONFORME NBR 17240/2010)

ITEM 5.4.1.1 DA NBR 17240/2010: A MÁXIMA ÁREA DE COBERTURA DE UM DETECTOR
PONTUAL DE FUMAÇA, INSTALADO EM, UM AMBIENTE LIVRE E DESOBSTRUIDO, A UMA
ALTURA DE ATÉ 08m, EM TETO PLANO OU VIGAS DE ATÉ 0,20m, E COM ATÉ OITO TROCAS
DE AR POR HORA É DE 81 m2. ESSA ÁREA PODE SER CONSIDERADO UM QUADRADO DE 9m
DE LADO, INSCRITO EM UM CIRCULO COM RAIO DE 6,30m

D.5 - DETALHE  INSTALAÇÃO DOS DETECTORES

SEM ESCALA
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