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ÁREA COBERTA
EMBARQUE/DESEMBARQUE

ESTACIONAMENTO
(32 VEÍCULOS) (07 MOTOS)

VÃO 1,80 X 2,10

CENTRAL:
- SER LOCALIZADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E SEMPRE QUE POSSÍVEL SOB VIGILÂNCIA HUMANA CONSTANTE
  (EX: PORTARIA, SALAS BOMBEIROS OU SEGURANÇA, ETC);
- SER INSTALADA EM LOCAL VENTILADO E PROTEGIDO CONTRA GASES E FUMAÇA;
- A DISTÂNCIA ATÉ UMA ÁREA SEGURA NÃO PODE SER SUPERIOR A 25m;

BATERIA:
- QUANDO ALOJADA NO INTERIOR DA CENTRAL DEVE SER INSTALADA, ADEQUANDO AO TIPO E FORMA DA BATERIA, À
EVITAR DANOS À SAÚDE E A QUAISQUER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

ACIONADORES:
- DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL COM MAIOR TRÂNSITO DE PESSOAS, EM CASO DE EMERGÊNCIA
  (EX: SAÍDAS, LAZER, CORREDORES, HALLS E ETC)
- ALTURA ENTRE 1,20 E 1,60m;
- DISTÂNCIA PARA ACIONAMENTO= 16m;
- DISTÂNCIA ENTRE ACIONADORES= 30m;
- CONTER INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

AVISADORES:
- DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA E QUANTIDADE A PERMITIR SUA VISUALIZAÇÃO E/ OU AUDIÇÃO EM QUALQUER
PONTO DA EDIFICAÇÃO.

ENSAIOS:
- NO ENSAIO DA CENTRAL O OBJETIVO É VERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO, COMANDOS E OS CIRCUITOS;
- VERIFICAR SE HÁ FALHAS, CURTO-CIRCUITOS OU INTERRUPÇÃO DE ALGUM FIO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO;
- NAS BOTOEIRAS EFETUAR O ENSAIO UMA A UMA DE FUNCIONAMENTO, VERIFICANDO OS AVISADORES, CASO HAJA
ALGUM     DEFEITO EFETUAR SUA SUBSTITUIÇÃO NO MÁXIMO EM 48 HORAS;
- NA BATERIA VERIFICAR SUA AMPERAGEM E VOLTAGEM.

MANUTENÇÃO:

 MENSAL:
- VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DE CHAVES E COMANDOS DA CENTRAL QUANTO AO ASPECTO E CONDIÇÕES DE
OPERAÇÃO;
- INSPEÇÃO VISUAL DO ESTADO DA BOTOEIRA;
- SIMULAÇÃO DE DEFEITOS E FOGO ATRAVÉS DOS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS NA CENTRAL, COM FINALIDADE DE
VERIFICAR A ATUAÇÃO DE INDICADORES SONOROS E/ OU VISUAIS.

 TRIMESTRAL:
- MEDIÇÃO DO CONSUMO DOS SISTEMAS EM CADA CIRCUITO DE DETECÇÃO, ALARME E COMANDOS AUXILIARES;
- MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO FIO TERRA OU CORRENTE DE FUGA, SUMARIAMENTE. INDIVIDUALMENTE POR CIRCUITOS

  SOMENTE QUANDO FOR CONSTATADO ALARME DE DEFEITO NO INTERVELO DAS MANUTENÇÕES;
- MEDIÇÕES E VERIFICAÇÕES DO ESTADO DA BATERIA;
- ENSAIO AMOSTRAL DE OPERAÇÃO DOS DETECTORES EM CADA CIRCUITO.

 ANUAL:
- LIMPEZA, ENSAIOS E AFERIÇÕES DE TODOS OS DETECTORES INDISTINTAMENTE.

NITROGENIO MEDICINAL
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DEPÓSITO DE GÁS HOSPITALAR

ESCALA: 1_100
Área do pavimento: 43,87m²

E5

358

20B:C

O2

PERIGO

INFLAMÁVEL
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FUMAR E USAR FOGO OU

QUALQUER INSTRUMENTO

QUE PRODUZA FAÍSCAS

GLP CLASSE I

P 4000 - 01 UND.

Elevado (vertical)

Cap. total - 10.200 kg

GLP

1 Placas

50x35 cm cada
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D.03 - DETALHE ESCADAS
ESCALA: 1_50
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D.04 - DETALHE GUARDA CORPO
ESCALA: 1_50
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D.04 - DETALHE SINALIZAÇÃO
DO PISO (E12)
ESCALA: 1_50
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GRUPO AGRUPO D

GRUPO E
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laje impermeabilizada

Tubulação: Ferro galvanizado, diâmetros 75mm e 63mm;

Hidrantes internos: Tipo 3, Mangueira 40 mm e comp.total de 30 metros (2x15m).

Bomba principal: Diesel, Pot: 38,0 CV; Vazão: 510 l/min; Hm: 96 mca;

Sistema de alarmes: Botoeiras quebra vidro com botão NA que envia sinal

para a central sinótica, montada em caixa anti-chama vermelha. Sirene

eletrônica bitonal modelo corneta 105Db. Central de alarme com

carregador e indicadores visuais para a condição de rede e inversão de

bateria.

De acordo com a Tabela A (TRRF), para Classe P2, são necessários 30

minutos. O tempo de resistência ao fogo para parede de blocos vazados

de concreto sem revestimentos (dimensões 19x19x39 - 2 furos) é de 90

minutos (Anexo B), maior que 30, portanto atende a IT.

Reserva de incêndio: 40 m³.

Bomba jockey: Elétrica, Pot: 2,0 CV; Vazão: 20 l/min; Hm: 60 mca;

Vide quadros anexos para cada ambiente.

Conforme IT - 15. Legendas indicadas em planta.

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

MINAS GERAIS
MILITAR
BOMBEIRO

Unidades autônomas equipadas com lâmpadas LED com bateria de 12V,

autonomia de 2 horas, posicionadas a 2,60m do piso.

O hospital possui gerador para situações emergenciais.

População fixa: 110 pessoas

Quantidade de Brigadistas: 12

Hidrantes de Recalque e Sistemas: Localizados no passeio público

PAV. SUPERIOR - ADMINISTRATIVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

ESCALA: 1_100
Área do pavimento: 252,60m²

PLANTA BAIXA - SUBSOLO / ESTACIONAMENTO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

ESCALA: 1_100
Área do pavimento: 815,29m²
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DEPÓSITO DE LIXO

ESCALA: 1_100
Área do pavimento: 40,68m²

CORTE LONGITUDINAL
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Planta Baixa , Cortes, Fachadas , Detalhes e Localização

DESPACHOS CBM/MG: Responsável Técnico:

F.02/06
Proprietário:

Local: AVENIDA NICOLAU CESARINO, Nº4.000
Bairro Bela Vista - Extrema-MG

Ocupação: H - Serviço de Saúde em Geral  H-3 - Hospital - 300MJ/m²

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIO

João Fernando Lopes de Toledo
Engenheiro Civil

CREA-MG nº 101.895/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
CNPJ: 17.695.024/0001-05

ÁREAS (m²)

SITUAÇÃO

AV. NICOLAU CESARINO

LOCAL

S9
240x120

*CONSTRUÇÃO  PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
SUBSOLO / ESTACIONAMENTO ______________________________815,29m²
PAVIMENTO TÉRREO  ____________________________________ 1.283,67m²
PAVIMENTO SUPERIOR ____________________________________ 252,60m²

SOMATÓRIA TOTAL DE CONSTRUÇÃO : 5.780,73m²

*CONSTRUÇÃO  HOSPITAL MUNICIPAL
PAVIMENTO TÉRREO  ___________________________________  1.577,32m²
PAVIMENTO SUPERIOR __________________________________ 1.617,46m²
SÓTÃO _________________________________________________ 111,14m²

*CONSTRUÇÃO  DIVERSAS
GLP  ____________________________________________________ 23,59m²
DEPÓSITO DE DESCARTE _________________________________   40,68m²
GASES MEDICINAIS _______________________________________ 58,98m²

Rota de Fuga - 32,52m - 2ºPav.
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