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T 15
EXTINTORES <):
T, 16
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T. 04
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T 17
CLASSIFICAGHO ESTACIONAMENTO
(32 VEICULOS) {07 MOTOS)
GRUPO 0CUPACEO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS i i i i
H SERVICO DE SAUDE H -3 HOSPITAL HOSPITAL
CARGA DE INCENDIO — 1T.09
OCUPACAO / USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENCIO EM — MJ/M
o
SERVICO DE SAUDE HOSPITAL H -3 300 M /m’
CLASS\F\CAQ&O DAS ED\F\CAQOES E AREAS DE RISCO AREA COBERTA
QUANTO A CARGA DE INCENDIO EMBARQUE/DESEMBARQUE
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M?
BAIXO 300 MJ/M?
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO £ REVESTIMENTO o i i i i
acabamento
PISO CLASSE I, II-A ou IV-A
revestimento
acabamento
PAREDE ‘ CLASSE | ou II-A
revestimento
TETO E FORRO acabamento CLASSE | ou II-A
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MEMORIAL DA BRIGADA DE INCENDIO

PLANTA BAIXA - SUBSOLO / ESTACIONAMENTO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Populacao fixa: 60 pessoas - Pavimento Térreo;
Risco H-3 - até 10 = 60%; acima de 10 = 20%.
Nb= (10x0,6) + (50x0,20) =6+10

Nb = 16 brigadistas;

Populagéo fixa: 40 pessoas - Pavimento Superior;
Risco H-3 - até 10 = 60%; acima de 10 = 20%.
Nb= (10x0,6) + (30x0,20) =6+6

Nb = 12 brigadistas;

Area do pavimento: 815,29m?
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MEMORIAL DE ALARME DE INCENDIO
SOBE
CENTRAL: \ i=10,43%
- SER LOCALIZADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO E SEMPRE QUE POSSIVEL SOB VIGILANCIA HUMANA CONSTANTE \ s oS
(EX: PORTARIA, SALAS BOMBEIROS OU SEGURANGA, ETC); !
- SER INSTALADA EM LOCAL VENTILADO E PROTEGIDO CONTRA GASES E FUMACA; \
- A DISTANCIA ATE UMA AREA SEGURA NAO PODE SER SUPERIOR A 25m; |
|
BATERIA: i
- QUANDO ALOJADA NO INTERIOR DA CENTRAL DEVE SER INSTALADA, ADEQUANDO AO TIPO E FORMA DA BATERIA, A !
EVITAR DANOS A SAUDE E A QUAISQUER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. ‘\ \\ N NITROGENIO MEDICINAL // //
\ \ / a———  ——
ACIONADORES: \ \ z 7 / S——
- DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL COM MAIOR TRANSITO DE PESSOAS, EM CASO DE EMERGENCIA \ Ay / Q\ s/ /
(EX: SAIDAS, LAZER, CORREDORES, HALLS E ETC) \ N T60em Y.
- ALTURA ENTRE 1,20 E 1,60m; \ S e ; / Y
- DISTANCIA PARA ACIONAMENTO= 16im; \ S - - / ’ DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA ot
\ , TUBULAGOES SEGUEN :
- DISTANCIA ENTRE ACIONADORES= 30mm; N S/ PARA HOSPITAL O]L |
- CONTER INDICAGAO DE FUNCIONAMENTO. \\ /,’ CALCULO DA POPULAGAQ — ADMINISTRATIVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL |
AVISADORES: AN -~ OXICEND @ 28mrm AREA PARA FINS DE CALCULO POPULACEO (Tabela 04 — IT.08): TOTAL DE POPULAGAO | |
; " N e VACUO ¢ 28mm 2 ol o
- DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA E QUANTIDADE A PERMITIR SUA VISUALIZAGAO E/ OU AUDIGAO EM QUALQUER Sso - AR VEDICINAL 3 281 PAVIMENTO SUPERICR - 252,60 m’ 1 pessoa por 7m* + 1,5 por Leilo(h—3) 36 pessoas . LR
PONTO DA EDIFICAGAO. S~o e 5 / 7 ¥ | ~—
¢ e — OXIDO NITROSO ¢ 15mm DORM. DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA 0. 15 < |
ENSAIOS: N M N PLANTONISTA , ) \ |
- NO ENSAIO DA CENTRAL O OBJETIVO E VERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO, COMANDOS E 0S CIRCUITOS; e e T e FEMININO LARGURA DAS SAIDAS DE EMERGENCIA MINIMO DE SAIDA : 02 (Tabela 6 — IT 08) 1[
- VERIFICAR SE HA FALHAS, CURTO-CIRCUITOS OU INTERRUPGAO DE ALGUM FIO QUE IMPEGA O FUNCIONAMENTO: §do p oLp — . ' , w \
- NAS BOTOEIRAS EFETUAR O ENSAIO UMA A UMA DE FUNCIONAMENTO, VERIFICANDO OS AVISADORES, CASO HAJA . . CENTRAL DE AR P o T Povimento Superior N = p N = 3p= 1,63 SADAS DE PROJETO = 0T —1,20° metros. L of
ALGUM  DEFEITO EFETUAR SUA SUBSTITUIGAO NO MAXIMO EM 48 HORAS; CENTRAL DE OXIDO BOMBA DE VACUO MEDICINAL 50535 o cac <8 Oo— = — CIRCULAGAO =) pdmimstrofivo ¢ 22 PORTANTO ATENDE A NORMA
- NA BATERIA VERIFICAR SUA AMPERAGEM E VOLTAGEM. NITROSO “_® Rotade Fuga-3252m-2Pav. ~ | — 02 UNIDADE DE PASSAGEM = 1,10m
. | 2 0.80x210710.80x2,1 onde: N — Nimero de unidades de passagem, arredondando para o Nimero inteiro maior. ~
MANUTENGAO: ¢ EXPRESSAVENTE PROBIDO 0,80x2,1/q‘ =" Lo . / ‘ = P — Populaco, conforme coeficiente da tabela 04 da IT.0B e critérios das seces 5.3 e 5.4.1.1 D.04 - DETALHE SINALIZACAO
MENSAL: FUMAR E USAR FOGO OU % < g \\ s da mesma 1T.08
- VERIFICAGAO DO ESTADO GERAL DE CHAVES E COMANDOS DA CENTRAL QUANTO AO ASPECTO E CONDICOES DE QSAE%UREOFBINZSXEKEEEO = <= [ | C - Capacidade da unidade de possagem conforme tabela 4 dao IT. 08 DO PISO (E1 2)
i U v n = SALA ESTAR .
OPERACAO; @ = 5 DORM ‘ N ESCALA: 1_50
- INSPEGAO VISUAL DO ESTADO DA BOTOEIRA; NEY g o I l o Z . DORM
- SIMULAGAO DE DEFEITOS E FOGO ATRAVES DOS DISPOSITIVOS DISPONIVEIS NA CENTRAL, COM FINALIDADE DE 20B:C E = © || PLANTONISTA : i
VERIFICAR A ATUAGAO DE INDICADORES SONOROS E/ OU VISUAIS. < <Z( MASCULINO MOTORISTA [ |
o —
-TMRQSFQS{ISIBL(:) CONSUMO DOS SISTEMAS EM CADA CIRCUITO DE DETECGAO, ALARME E COMANDOS AUXILIARES; D E PO S |TO D E G AS H OS P | T AL AR - P ROJ ETO T E C N I C O D E P R EVE N CAO
- MEDIGAO DA RESISTENCIA DO FIO TERRA OU CORRENTE DE FUGA, SUMARIAMENTE. INDIVIDUALMENTE POR CIRCUITOS -
SOMENTE QUANDO FOR CONSTATADO ALARME DE DEFEITO NO INTERVELO DAS MANUTENGOES; i . 2 2
- MEDIGOES E VERIFICAGOES DO ESTADO DA BATERIA; Area do pawmento. 43’87m E COM BATE A |NCEN DIO
- ENSAIO AMOSTRAL DE OPERAGAO DOS DETECTORES EM CADA CIRCUITO. ESCALA: 1_100
ANUAL Planta Baixa , Cortes, Fachadas , Detalhes e Localizagéo F.02/06
- LIMPEZA, ENSAIOS E AFERICOES DE TODOS OS DETECTORES INDISTINTAMENTE. ’ ’ ’ v
. Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
[ E5 Proj. de Cobertura : )
e () CNPJ: 17.695.024/0001-05
m |72 SALA SALA ADMINISTRATIVA § % SALA REUNIAO Local AVENIDA NICOLAU CESARINO, N°4.000
— ADMINISTRATIVA ocal. . .
‘ w § Bairro Bela Vista - Extrema-MG
DESCE ||| \ | / ~ . . , .
Tl |/ Ocupacao: H - Servigo de Saude em Geral H-3 - Hospital - 300MJ/m?
//// \\\\ \\\\ i /Sig\/\\ LLL"I\ re
240x120)
0,80x2,10C_10,80x2,10— 0.80x2,10f y A ZN| AREAS (m?)
@ o ono0ec | ) *CONSTRUGAO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
, . . 3 - > SUBSOLO / ESTACIONAMENTO 815,20m2
iOSRER\RMJ&F?XAMD%TAA%CO GUARDA CORPO METALICO N CIRCULACAO § mmm)mm ki - @ E1D < PAVIMENTO TERREO 1283 67m
b A SER FIXADD NO PISO. ] T [ [ — e i | =z PAVIMENTO SUPERIOR 252,60m?
DEPOSITO DE LIXO v N 080Tl REDE IO —————— MLI[ T &=h Q *CONSTRUGAO HOSPITAL MUNICIPAL
| \ / \ / [ (@] - 2
oo - . , . Y . Y o © = PAVIMENTO TERREO 1577,32m
20 | Area do pavimento: 40,68m o4 2 LAVABO = '/// PAVINENTO SUPERIOR 1.617.46m?
o .0U 06 : , | . s~ LAVABU: Gk 111,14m2
\'—_l Y - ESCALA: 1_100 SALA ADMINISTRATIVA SALA TELEFONISTA —{ﬁ . Cg\ X0 “CONSTRUGAO DIVERSAS
o e .30 o a SALA SALA s 42} 2 GLP 23,50m
2 Tl T e impermeabilizada ADMINISTRATIVA | | ADMINISTRATIVA = LAVABO E s e 6
R .30 [ ESCADA BN ALVENARIA _ S — = GASES MEDICINAIS 58,98m?
7 o REVESTIMENTO  ANTIDERRAPANTE H * 3 H o . .
'5‘8_ H h S|TUAQAO SOMATORIA TOTAL DE CONSTRUGAO : 5.780,73m?
o
D.03 - DETALHE ESCADAS D.04 - DETALHE GUARDA CORPO DESPACHOS CBM/MG: Responsével Técnico:
ESCALA: 1_50 ESCALA:1.50
GRYPO D GRUPO D GRUPO A Vm i GRUPO E
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CORTE LONGITUDINAL

ESCALA: 1_100
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PAV. SUPERIOR - ADMINISTRATIVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Area do pavimento: 252,60m?
ESCALA: 1_100

Jodo Fernando Lopes de Toledo
Engenheiro Civil
CREA-MG n° 101.895/D
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