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PLANTA GERAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDE COLETORA DE ESGOTO
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EXTREMA - MG

Município de Extrema

18.677.591/0001-00

Av. Luís Alves Cardoso Sobrinho, bairro Tenentes - Extrema/MG
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LOTEAMENTO TENENTES VI
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DETALHE DA ANCORAGEM NAS BOLSAS
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NOTAS: 01 - As redes seguirão o trajeto estabelecido  no projeto, podendo haver alguma flexibilidade na escolha definitiva da sua posição, em face da provável  existência de obstáculos não previstos, bem como a natureza do  subsolo que servirá de apoio. 02 - Os serviços serão executados, manualmente ou com máquinas de acordo com as condições do solo. 03 - Os poços de visita (PVs) serão interligados entre si por tubos de PVC rígidos que atendam as especificações da NBR 7362 da ABNT , assentados conforme especificação do fornecedor, diâmetro e declividade conforme projeto. 04 - A abertura das valas deverá resultar em uma profundidade que permita um recobrimento mínimo de 90 cm  acima da geratriz superior do tubo. 05 - O reaterro das valas, deverá ser feito em camadas horizontais, sucessivas, sendo as 3 primeiras camadas com espessura máxima de 10cm e compactação adequada. O aterro complementar deverá ser feito também em  camadas horizontais, sucessivas, de 20 cm de espessura máxima e compactação mecânica. Compactação 100% PN. 06 - Nos Pvs será utilizado Tampão de Ferro Fundido para Esgoto DN 600 Articulado código COPASA 25030029.  Nos Pvs será utilizado Tampão de Ferro Fundido para Esgoto DN 600 Articulado código COPASA 25030029. 07 - As redes de utilidade pública que  interferirem com a rede de esgoto poderão ser remanejadas a critério da fiscalização. 08 - Todas as dimensões e elevações estão em metros, exceto onde indicado de outra forma. Coordenadas UTM - DATUM SIRGAS 2000 - FUSO 23S - MC 45WGr. 09 - Para os imóveis que não estejam nivelados com a rua consta em documento de venda que o lote localizado em cota inferior deverá permitir a passagem do ramal domiciliar de lote localizado em cota superior, sendo mantida faixa de servidão gravada na matrícula do imóvel. 10 - A rede coletora de esgoto nas ruas projetadas do loteamento deverá estar localizada no terço médio mais desfavorável (baixo) da via a uma distância da ordem de 2,0 metros do meio fio. 11 - PVs localizados fora do arruamento, como nas vielas sanitárias, devem ter sua tampa acima das cotas de inundação, com acréscimo mínimo de 0,50 metros acima do nível do terreno. 12 - Toda a RCE será de PVC OCRE LISO DN 150. Nos trechos onde a declividade for maior ou igual a 20% deverá ser feita a ancoragem de todas as bolsas, conforme apresentado na pracha de detalhes (em cada trecho entre PVs têm-se a indicação das declividades). 13 - As curvas de nível apresentadas são do terreno natural (antes da terraplenagem). As cotas dos PVs foram obtidas nos perfis das ruas, onde se tem a indicação do terreno natural e do greide final da rua. 14 - Em todos os PVs a cota de chegada é igual à cota de saída, não havendo tubo de queda. 15 - As quadras serão parcialmente aterradas para os lotes ficarem com pouco desnível em relação ao arruamento, possibilitando desta forma o lançamento do esgoto na rede coletora localizada no terço médio inferior das vias. 16 - Nos trechos de rede onde a declividade for igual ou superior a 20% deverá ser feita a ancoreagem de todas as bolsas conforme indicado no projeto
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