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LUMINARIA (2X55W)
A) A ALTURA DE INSTALAGAO 3,75m

B) DIRECIONAR FEICHE ILUMINOSODE FORMA A NAO CAUSAR OFUSCAMENTO

B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 15 METROS

LUMINARIA (2X8W)
A) A ALTURA DE INSTALAGAO 2,50m

B) DISTANCIA MAXIMA ENTRE LUMINARIAS DE 10 METROS

DETALHE ILUMINACAO

Sem Escala

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm ——T

LARGURA MAXIMA 35 A 45 mm \

CORRIMAO
GUARDA-CORPO
MIINIMO 110 cm

ENTRE 80 E 92 cm

PISO

DETALHE VERTICAL

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO

DAS MAQOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;

DETALHE CORRIMAO

Sem Escala

DETALHE

Escala S/E
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ PASSEIO.

; : REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, #63mm.
3 — ADAPTADOR #63mm, RSF x ENGATE RAPIDO ¢63mm.
4 — TAMPAO ¢63mm ENGATE RAPIDO.
5 — A TAMPA DEVERA SER PINTADA NA COR VERMELHA
DETALHE HIDRANTE
RECALQUE CHR)

EMBUTIDO

LUMINARIA DE BALIZAMENTO (2X8W)

A) A ALTURA DE INSTALAGAO 2,50m
B) COM INSCRIGAO DEFINIDA NO PROJETO

C) DEVE TER FUNDO BRANCO REFLECTANTE, REFLETINDO A LUZ DA FONTE
OU TRANSPORTE, E 0S SIMBOLOS GRAFICOS OU TEXTOS DEVEM

TER COR VERDE OU VERMELHA, COM LETRAS REFLECTANTES.

OBS:

DETALHES DE INSTALAGAO VER MEMORIAL EM ANEXO.

| PORTA

Sem Escala
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FLUXOSTATO DE UM PONTO - SET POINT 200 kP&~

18 LITROS

VOLUME

CILINDRO PNEUMATICO DN 150 mm x L

ELETRODUTO
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1,60 Altura maxima
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MEMORIAL DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

* ALTURA DAS SINALIZAGOES:
- DE

ALERTA, H= 1,80m;

— DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO, H= 1,80m;
— PORTAS DE EMERGENCIA, EM CIMA DA PORTA;

— DE EQUIPAMENTOS, H= 1,80m.

DETALHE SINALIZACAO

Sem Escala

PORTA |

DETALHE PLACAS DE SINALIZACAO SOBRE PORTAS

04/‘?2

RETORNO PARA TESTE DN 25

MANOMETRO

%,

OBS: O SISTEMA DE MONTAGEM PODE VARIAR DO DETALHE APRESENTADO, DESDE QUE ATENDA A IT-17 CBMG.
E O PROJETO APROVADO. RESPEITANDO A VAZAO E A PRESSAO INDICADA NO PROJETO.

SUGESTAO DE MONTAGEM DA BOMEA DE INCENDIO

Sem Escala

ENTRADA

GERAL

CHAVE
GERAL

CHAVE ——
P/ BOMBA

CONSUMO

ESQUEMA DE LIGACAO ELETRICA P/ ACIONADOR DE EOMEA DE INCENDIO

Sem Escala

ITEM C 2.7 — IT 17

DN63

0%:?

* AS SINALIZAGOES DEVEM SER FEITAS EM MATERIAL
FOTOLUMINESCENTE, PARA ATENDER A NORMA DIN 67510.

* QUANDO SUAS PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DEIXAREM
DE PRODUZIR O EFEITO VISUAL, DEVEM SER SUBSTITUIDAS.

1,00m A 1,50m DO PISO

A) OS CAVALETES DOS EXTINTORES DE CHAO, DEVE ESTAR FIXADOS ATRAVES DE PARAFUSO COM PORCA BORBOLETA.

PARA AREA COBERTA

Escala 1/25

60 cm

ﬂi\ﬂ]:":ﬂ
K

90 cm

PALAVRA INCENDIO
SOBREPOSTA NO
VIDRO

VISTA - CAIXA ABERTA

VISTA - CAIXA FECHADA ABRIGO PARA JOGO DE MANGUEIRA DE 60m

DIMENGOES : 90x60x17
ALTURA 90 om
COMPRIMENTO 60 cm
ESPESURA 17 cm

LEGENDA - HI

1— ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA #20MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA.

2- REGISTROGLOBO ANGULAR 45°

3— ADAPTADOR, ENGATE RAPIDO TIPO STORZ.

4— MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM ) INTERNODE DIAMETRO E

COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.
PISO ACABADO 5— ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA JUNTA DE ENGATE RAPIDO

STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL.

VEM DO
RESERVATORIO

DNB:

1,
8,
Roe By

6‘05

A1
Ry,
/1/7&\

< 6— CESTO BASCULANTE.

0BS: AS DIMENGOES DO ABRIGO DA MANGUEIRA E TUBULAGAO
PODEM VARIAR DO DETALHES APRESENTADO. DEVENDO ESTAS SER COMPATIVEL COM O
PROJETO APROVADO — ATENDENDO A T—-17 CBMG

DETALHE - HDRANTE INTERNO

Sem Escala

MEMORIAL DE ALARME DE INCENDIO

CENTRAL:

- SER LOCALIZADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO E SEMPRE QUE POSSIVEL SOB VIGILANCIA HUMANA
CONSTANTE (EX: PORTARIA, SALAS BOMBEIROS OU SEGURANGA, ETC);

- SER INSTALADA EM LOCAL VENTILADO E PROTEGIDO CONTRA GASES E FUMAGA,;

- A DISTANCIA ATE UMA AREA SEGURA NAO PODE SER SUPERIOR A 25m;

BATERIA:

- QUANDO ALOJADA NO INTERIOR DA CENTRAL DEVE SER INSTALADA, ADEQUANDO AO TIPO E
FORMA DA BATERIA, A EVITAR DANOS A SAUDE

E A QUAISQUER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

ACIONADORES:

- DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL COM MAIOR TRANSITO DE PESSOAS, EM CASO DE
EMERGENCIA (EX: SAIDAS, LAZER, CORREDORES, HALLS E ETC)

- ALTURA ENTRE 0,90 E 1,35m;

- DISTANCIA PARA ACIONAMENTO= 30m;

- CONTER INDICAGAO DE FUNCIONAMENTO.

AVISADORES:
- DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA E QUANTIDADE A PERMITIR SUA VISUALIZAGAO E/ OU
AUDIGAO EM QUALQUER PONTO DA EDIFICAGAO.

ENSAIOS:

- NO ENSAIO DA CENTRAL O OBJETIVO E VERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO, COMANDOS E OS
CIRCUITOS;

- VERIFICAR SE HA FALHAS, CURTO-CIRCUITOS OU INTERRUPGAO DE ALGUM FIO QUE IMPEGA O
FUNCIONAMENTO;

- NAS BOTOEIRAS EFETUAR O ENSAIO UMA A UMA DE FUNCIONAMENTO, VERIFICANDO OS
AVISADORES, CASO HAJA ALGUM DEFEITO EFETUAR SUA SUBSTITUICAO NO MAXIMO EM 48 HORAS;
- NA BATERIA VERIFICAR SUA AMPERAGEM E VOLTAGEM.

MANUTENGAO:

MENSAL:

- VERIFICAGAO DO ESTADO GERAL DE CHAVES E COMANDOS DA CENTRAL QUANTO AO ASPECTO E
CONDIGOES DE OPERAGAO;

- INSPEGAO VISUAL DO ESTADO DA BOTOEIRA;

- SIMULAGAO DE DEFEITOS E FOGO ATRAVES DOS DISPOSITIVOS DISPONIVEIS NA CENTRAL, COM
FINALIDADE DE VERIFICAR A ATUAGAO DE INDICADORES SONOROS E/ OU VISUAIS.

TRIMESTRAL:

- MEDIGAO DO CONSUMO DOS SISTEMAS EM CADA CIRCUITO DE DETECGAO, ALARME E COMANDOS
AUXILIARES;

- MEDIGAO DA RESISTENCIA DO FIO TERRA OU CORRENTE DE FUGA, SUMARIAMENTE.
INDIVIDUALMENTE POR CIRCUITOS SOMENTE QUANDO FOR CONSTATADO ALARME DE DEFEITO NO
INTERVELO DAS MANUTENGOES;

- MEDIGOES E VERIFICAGOES DO ESTADO DA BATERIA;

- ENSAIO AMOSTRAL DE OPERAGAO DOS DETECTORES EM CADA CIRCUITO.

ANUAL:

- LIMPEZA, ENSAIOS E AFERICOES DE TODOS OS DETECTORES INDISTINTAMENTE.

MEMORIAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

- CONJUNTO DE BLOCO AUTONOMO COM CONTROLES DE SUPERVISAO, FONTE DE ENERGIA COM
CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMENTAGAO DA REDE ELETRICA;

- ILUMINAGAO PERMANENTE COM ALIMENTAGAO PELA REDE ELETRICA DA CONCESSIONARIA,
SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL,
TEMPO MAXIMO= 12s;

- TIPO LAMPADA - LED;

- POTENCIA EM WATTS - 30 LAMPADAS DE 8 OU 55 WATTS CADA;

- TENSAO EM VOLTS - 110/ 220 V;

- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 720Im;

- ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ - 90°;

- VIDA UTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;

- AUTONOMIA MiNIMA= 1h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO MAXIMO, DE PERDA DA SUA
LUMINOSIDADE INICIAL.

- DISTANCIA DE VISUALIZAGAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO= 12,00m;

- ALTURA DE INSTALAGAO= 3,00m DO PISO;

- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm2;

- CONDUITES ANTE-CHAMAS, COM RESISTENCIA DE 30m EM CASO DE INCENDIO.

*NOTA:

DA MANUTENGAO:

- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAGAO,
FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LAMPADAS;

- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAGAO DA CARGA DOS ACUMULADORES,
COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h A PLENA CARGA, COM TODAS
AS LAMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VESPERA DE UM
DIA, COM OCUPAGAO MINIMA DA EDIFICAGAO - RECARGA COMPLETA DA FONTE 24h);

- PARA MANUTENGAO E NECESSARIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE
INSTRUGCAO DE CADA EQUIPAMENTO;

- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS PELA SEGURANCA DA
EDIFICAGAO E REPARADOS NUM PERIODO MAXIMO DE 24h.

DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR

DET, SISTEMA ALARME INCENDIO

Escala S/E

A) O AVISADOR VISUAL DEVER TER:
LUZ INTERMITENTE COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 CANDEIAS
TEMPO MINIMO DE FUNCIONAMENTO DE 60 MINUTOS

B) O AVISADOR SONORO DEVE TER:
TEMPO MINIMO DE FUNCIONAMENTO DE 60 MINUTOS
DEVE TER POTENCIA SONORA DE 15 DECIBEIS ACIMA DO SOM AMBIENTE

BOCEL
— 1,5 cm

—
b

h = ofturo do espelho = 17cm

T C—— b = lorgura do degrau = 30cm
Zh+b=2x17 + 30 = B4em

05 DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 om;

B) A LARGURA DO DEGRAU (5) DIMENSIONADA PELA F'ORMULA:
83om<(2h +b)<84om

€) TEREM O LANCE M'NMO DE TR'ES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N' DE ESPELHOS

D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B° (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,
°E FEITA PERPENDICULARMENTE 'A PROVECAD DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR
E A 80 om DA EXTREMODADE MAS ESTRETA DO MESWO.
~ A PARTE MA'S ESTRENA DO DEGRAU DEVE TER NO MNMO 15 om.

E) TEREM EM UMA MESWA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNFORMES EM TODA A SUA
EXTENSAD.

DET. PECRAU DE ESCADA

Escala SIE

SIMBOLO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

e
\

ALTURA DO POSICIONAMENTO DA LUMINARIA
AS LUMINARIAS NAO INDICADAS FICAM A 250 cm DO PISO

CAPACIDADE TOTAL DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

!

h =2,50m

variavel conforme altura da porta

PISO

FLUXO LUMINOSO

PAVTO. TIPO DE LUMINARIA FLUXO LUMINOSO
LED POR BLOCO TOTAL
Terreo, i
Superior e 30 LED’'S 720 Im 9.360 Im
terrego

NOTAS GERAIS:

A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA LOCADA E COMPOSTA POR BLOCOS AUTONOMOS, CONFORME ESTABELECIDO NA NBR 10.898, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
1) BLOCOS AUTONOMOS EM LUMINARIAS DE EMERGENCIA COMPOSTAS POR 30 LED'S, COM FLUXO LUMINOSO DE 720 Im POR BLOCO, AUTONOMIA DE 6 HORAS, BATERIA DE 12V,

COM SISTEMA AUTOMATICO DE COMUTAGAO E RECARGA DE BATERIA;

2) ESTAS LUMINARIAS SERAO DISTRIBUIDAS CONFORME INDICADO NO PROJETO;

3) O SISTEMA DEVERA TER AUTONOMIA MINIMA DE UMA HORA DE FUNCIONAMENTO;

4) O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DEVERA ATENDER AO CONTIDO NA INSTRUGAO TECNICA N° 15;

5) AS SINALIZACOES BASICAS DE EMERGENCIA DESTINADAS A ORIENTAGAO E SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVEM POSSUIR EFEITO
FOTOLUMINESCENTE;

6) OBSERVAR OS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NO FLUXO DE SAIDA, EM CIMA DE PORTA OU VAO;

7) ESTE CROQUI NAO E DEFINITIVO PODENDO O CORPO DE BOMBEIROS REPOSICIONAR OU MESMO ACRESCENTAR NOVA ILUMINAGAO;

8) OBSERVAR TAMBEM A POSICAO JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO COMO EXTINTOR QUE DEVE SER MUNIDO DE ILUMINAGAO;

9) OS ELETRODUTOS DE ALIMENTAGAODA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERAO EMBUTIDOS. OS TRECHOS ONDE OCORRER TUBULAGAO APARENTE, SERA EM TUBOS METALICOS;

10) OS CONDUTORES DA REDE DE ALIMENTAGAO PARA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA TERAO BITOLA MINIMA DE 2,5 mm?, COM ISOLAGAO MINIMA DE 600 Vca.

DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Sem Escala

YALON

DIAMETRO MM 5 CM MAXINO 6,5 CM

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) SER OBRIGATORWMENTE COLOCADOS DE AMBOS S LADOS DA ESCADA
B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITR CONTINUO ESCORREGAMENTO
DAS MACS LONGO 0O COMPRIMENTO;
€) O CORRMACS DEVEM TER AFASTAMENTO MINMO DE 40 MM DE PAREDES, OU
OUTRA ESTRUTURA A QUE ESTAD FIXADOS.
D) 0S CORRMAOS DEVEM TER PROLONGAMENTO, SEMPRE QUE FOR POSSVEL,
DE NO MINMO 20 CM DO INICIO E TERMINO DA ESCADA COM SUA EXTREMIDADES
VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUGKO ALTERNATIVA
C) 03 CORRMACS DEVEM RESISTR A UMA CARGA DE 900N,
APLICADA EM QUALGUER PONTO;
OS GUARDA — CORPOS DEVEM ATENDER ADS SEGUINTES REQUISITOS:
A) RESISTR A CARGA TRANSMITIDAS POR CORRMAOS NELES FIXADOS OU
RESISR A UMA FORCA MINMA DE 730 N/M ADOTANDO O CASD QUE SE CONSTITUR
MAIOR ESFORGO:
6) TER PANES, LONGARINAS E ASSEMELHADOS CAPAZES DE RESSTR A 1200Pq;
€) TER VKO MAXMO DE 15 CM ENTRE LONGARNAS OU BALAUSTRES

DET, GUARDA CORPO E CORRIMAO

Escala SIE

D.F.T. PROJETOS LTDA

CNPJ: 29.646.103/0001-05

Av. Jodo Beraldo, 864 -centro— CEP: 37.540-074

PROJETO TECNICO DE PROTECAO ||[*
CONTRA INCENDIO E PANICO 02-09

ASSUNTQO: CONSTRUCAO DE COMPLEXO AQUATICO E ESPORTIVO

BAIRRO: CENTRO

ENDERECO DA OBRA:

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
LOCAL: RUA JOAO MENDES, N° 1000

CIDADE: EXTREMA - MG

DESCRICAO DO PROJETO:

PLANTA BAIXA, LEGENDA DE INCENDIO, CORTES, FACHADA E COBERTURA
F3 - CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIGAO - CARGA = 150MJ/m?

ESCALA
INDICADA

PATA 01/06/2019

ART N°
COTAS INDICADA 5573298

LOCALIZACAO :

ESC.: SEM ESCALA

LOCALIZAGAO DA OBRA

Lat 22°51'29.00"S

Lon 46°19'28.00"0

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
TAILON ALEXAND DE CAMARGO
ORDENADOR DE DESPESA

ENGENHEIRO RESPONSAVEL DO PROJETO
DANIEL TEIXEIRA
CREA: 88.325/D

OBSERVAGAO:

ESTE PROJETO SOMENTE PODERA TER CARATER EXECUTIVO
COM AS ASSINATURAS DOS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS
TECNICOS E DO CONTRATANTE.

TODOS OS DIREITOS DE REPRODUGAO, DIVULGAGAO ESTAO
RESERVADOS A D.F.T. PROJETOS, SENDO QUE A COPIA NAO
AUTORIZADA ACARRETA COM A VIOLAGAO DOS DIREITOS
AUTORAIS E DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.
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