
ALTURA DO POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA
AS LUMINÁRIAS NÃO INDICADAS FICAM A 250 cm DO PISO

LED
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30 LED´S

SIMBOLO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

720 lm

POR BLOCO

FLUXO LUMINOSO
TOTAL

9.360 lm

IE

9) OS ELETRODUTOS DE ALIMENTAÇÃODA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÃO EMBUTIDOS. OS TRECHOS ONDE OCORRER TUBULAÇÃO APARENTE, SERÁ EM TUBOS METÁLICOS;

10) OS CONDUTORES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TERÃO BITOLA MÍNIMA DE 2,5 mm², COM ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 600 Vca.

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ LOCADA E COMPOSTA POR BLOCOS AUTÔNOMOS, CONFORME ESTABELECIDO NA NBR 10.898, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
1) BLOCOS AUTÔNOMOS EM LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COMPOSTAS POR 30 LED'S, COM FLUXO LUMINOSO DE 720 lm POR BLOCO, AUTÔNOMIA DE 6 HORAS, BATERIA DE 12 V,
COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTAÇÃO E RECARGA DE BATERIA;

2) ESTAS LUMINÁRIAS SERÃO DISTRIBUIDAS CONFORME INDICADO NO PROJETO;

3) O SISTEMA DEVERÁ TER AUTONOMIA MÍNIMA DE UMA HORA DE FUNCIONAMENTO;

CAPACIDADE TOTAL DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

4) O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15;

5) AS SINALIZAÇÕES BÁSICAS DE EMERGÊNCIA DESTINADAS A ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS  DE COMBATE A INCÊNDIO DEVEM POSSUIR EFEITO
FOTOLUMINESCENTE;

6) OBSERVAR OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO FLUXO DE SAIDA, EM CIMA DE PORTA OU VÃO;

7) ESTE CROQUI NÃO É DEFINITIVO PODENDO O CORPO DE BOMBEIROS REPOSICIONAR OU MESMO ACRESCENTAR NOVA ILUMINAÇÃO;

8) OBSERVAR TAMBEM A POSIÇÃO JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO COMO EXTINTOR QUE DEVE SER MUNIDO DE ILUMINAÇÃO;
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PARA ÁREA COBERTA
Escala 1/25

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR 

DETALHE VERTICAL
OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A)  SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

    DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
B)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO 
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DETALHE CORRIMÃO
Sem Escala

DETALHE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SOBRE PORTAS
Sem Escala

DET. SISTEMA ALARME INCÊNDIO
Escala S/E
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DETALHE
Escala S/E

MEMORIAL DE ALARME DE INCÊNDIO
CENTRAL:
- SER LOCALIZADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E SEMPRE QUE POSSÍVEL SOB VIGILÂNCIA HUMANA
CONSTANTE (EX: PORTARIA, SALAS BOMBEIROS OU SEGURANÇA, ETC);
- SER INSTALADA EM LOCAL VENTILADO E PROTEGIDO CONTRA GASES E FUMAÇA;
- A DISTÂNCIA ATÉ UMA ÁREA SEGURA NÃO PODE SER SUPERIOR A 25m;

BATERIA:
- QUANDO ALOJADA NO INTERIOR DA CENTRAL DEVE SER INSTALADA, ADEQUANDO AO TIPO E
FORMA DA BATERIA, À EVITAR DANOS À SAÚDE
E A QUAISQUER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

ACIONADORES:
- DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL COM MAIOR TRÂNSITO DE PESSOAS, EM CASO DE
EMERGÊNCIA (EX: SAÍDAS, LAZER, CORREDORES, HALLS E ETC)
- ALTURA ENTRE 0,90 E 1,35m;
- DISTÂNCIA PARA ACIONAMENTO= 30m;
- CONTER INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

AVISADORES:
- DEVEM SER INSTALADOS DE MANEIRA E QUANTIDADE A PERMITIR SUA VISUALIZAÇÃO E/ OU
AUDIÇÃO EM QUALQUER PONTO DA EDIFICAÇÃO.

ENSAIOS:
- NO ENSAIO DA CENTRAL O OBJETIVO É VERIFICAR SEU FUNCIONAMENTO, COMANDOS E OS
CIRCUITOS;
- VERIFICAR SE HÁ FALHAS, CURTO-CIRCUITOS OU INTERRUPÇÃO DE ALGUM FIO QUE IMPEÇA O
FUNCIONAMENTO;
- NAS BOTOEIRAS EFETUAR O ENSAIO UMA A UMA DE FUNCIONAMENTO, VERIFICANDO OS
AVISADORES, CASO HAJA ALGUM DEFEITO EFETUAR SUA SUBSTITUIÇÃO NO MÁXIMO EM 48 HORAS;
- NA BATERIA VERIFICAR SUA AMPERAGEM E VOLTAGEM.

MANUTENÇÃO:
 MENSAL:
- VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DE CHAVES E COMANDOS DA CENTRAL QUANTO AO ASPECTO E
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO;
- INSPEÇÃO VISUAL DO ESTADO DA BOTOEIRA;
- SIMULAÇÃO DE DEFEITOS E FOGO ATRAVÉS DOS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS NA CENTRAL, COM
FINALIDADE DE VERIFICAR A ATUAÇÃO DE INDICADORES SONOROS E/ OU VISUAIS.
 TRIMESTRAL:
- MEDIÇÃO DO CONSUMO DOS SISTEMAS EM CADA CIRCUITO DE DETECÇÃO, ALARME E COMANDOS
AUXILIARES;
- MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO FIO TERRA OU CORRENTE DE FUGA, SUMARIAMENTE.
INDIVIDUALMENTE POR CIRCUITOS SOMENTE QUANDO FOR CONSTATADO ALARME DE DEFEITO NO
INTERVELO DAS MANUTENÇÕES;
- MEDIÇÕES E VERIFICAÇÕES DO ESTADO DA BATERIA;
- ENSAIO AMOSTRAL DE OPERAÇÃO DOS DETECTORES EM CADA CIRCUITO.
 ANUAL:
- LIMPEZA, ENSAIOS E AFERIÇÕES DE TODOS OS DETECTORES INDISTINTAMENTE.

MEMORIAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
- CONJUNTO DE BLOCO AUTÔNOMO COM CONTROLES DE SUPERVISÃO,  FONTE DE ENERGIA COM
CARREGADOR E SENSOR DE FALHA OU FALTA DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA;
- ILUMINAÇÃO PERMANENTE COM ALIMENTAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA,
SENDO COMUTADOS AUTOMATICAMENTE QUANDO DA FALTA OU FALHA DA FONTE NORMAL,
TEMPO MÁXIMO= 12s;
- TIPO LÂMPADA - LED;
- POTÊNCIA EM WATTS - 30 LÂMPADAS DE 8 OU 55 WATTS CADA;
- TENSÃO EM VOLTS - 110/ 220 V;
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL EM LUMENS - 720lm;
- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ - 90º;
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - 2 ANOS;
- AUTONOMIA MÍNIMA= 1h DE FUNCIONAMENTO COM 10%, NO MÁXIMO, DE PERDA DA SUA
LUMINOSIDADE INICIAL.
- DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO= 12,00m;
- ALTURA DE INSTALAÇÃO= 3,00m DO PISO;
- BITOLA DOS CONDUTORES= 2,5mm²;
- CONDUÍTES ANTE-CHAMAS, COM RESISTÊNCIA DE 30m EM CASO DE INCÊNDIO.

*NOTA:
DA MANUTENÇÃO:
- MENSALMENTE DEVE SER VERIFICADO A PASSAGEM DO ESTADO DE VIGILHA PARA ILUMINAÇÃO,
FUNCIONAMENTO DE TODAS AS LÂMPADAS;
- SEMESTRALMENTE DEVE SER FEITA A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS ACUMULADORES,
COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA, PELO MENOS POR 1h À PLENA CARGA, COM TODAS
AS LÂMPADAS ACESSAS (RECOMENDA-SE QUE ESTE TESTE SEJA EFETUADO NA VÉSPERA DE UM
DIA, COM OCUPAÇÃO MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO - RECARGA COMPLETA DA FONTE 24h);
- PARA MANUTENÇÃO É NECESSÁRIO UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, ESTAR COM MANUAL DE
INSTRUÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO;
- OS DEFEITOS CONSTATADOS NO SISTEMA DEVEM SER ANOTADOS PELA SEGURANÇA DA
EDIFICAÇÃO E REPARADOS NUM PERÍODO MÁXIMO DE 24h.
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SUGESTÃO DE MONTAGEM DA BOMBA DE INCÊNDIO
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA P/ ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
Sem Escala

PLANTA BAIXA, LEGENDA DE INCÊNDIO, CORTES, FACHADA E COBERTURA
F3 - CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO  - CARGA = 150MJ/m²  

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO :

PROPRIETARIO : 

CIDADE: 

BAIRRO:
LOCAL:

ESCALA

EXTREMA - MG 

RUA JOÃO MENDES, Nº 1000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 

CENTRO

DATA

FOLHA

ASSUNTO:

ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

CREA: 88.325/D
DANIEL TEIXEIRA

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUÁTICO E ESPORTIVO 

CNPJ: 29.646.103/0001-05
Av. João Beraldo, 864 -centro– CEP: 37.540-074

D.F.T. PROJETOS LTDA

OBSERVAÇÃO:

ESC.: SEM ESCALA

INDICADA 01/06/2019 
ART Nº COTAS

INDICADA

02-09

5573298

ESTE PROJETO SOMENTE PODERÁ TER CARÁTER EXECUTIVO
COM AS ASSINATURAS DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

TÉCNICOS E DO CONTRATANTE.
TODOS OS DIREITOS DE REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO ESTÃO
RESERVADOS A D.F.T. PROJETOS, SENDO QUE A CÓPIA NÃO
AUTORIZADA ACARRETA COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS

AUTORAIS E DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.

TAILON ALEXAND DE CAMARGO
ORDENADOR DE DESPESA 

Lon 46°19'28.00"O

Lat  22°51'29.00"S

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

PROJETO TECNICO DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DET. GUARDA CORPO E CORRIMÃO
Escala S/E

DET. DEGRAU DE ESCADA
Escala S/E
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