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ETOS E EXECUCAO DE OBRAS
MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade definir os trabalhos de
construcdodo Centro de Referéncia de Assisténcia Social — Cras, na Estrada
Municipal Fazenda Fabiano em Extrema/MG. Serdo construidos no local um
edificio no subsolo com uma area de 770,86m2, um edificio térreo de 785,99m? e
um pavimento de 756,96m?, totalizando uma é&rea de 2.313,81m2. Todos os
trabalhos deverdo ser executados por pessoal comprovadamente habilitado
utilizando-se de ferramental especifico para os servicos a que se destinam.
Deverdo ser rigorosamente seguidas todas as recomendacdes dos fabricantes/
fornecedores dos materiais especificados.

OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO) COM

ESPECIFICACOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO. 0OS PRODUTOS
REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. NORMAS TECNICAS

Deverdo ser seguidas todas as normas aplicaveis da ABNT referentes a obras
civis.
3. DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutencao de um diario de obras conforme legislacéo
vigente, permanentemente disponivel para lancamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdao ser relatadas as condicdes meteorolédgicas, consultas a
fiscalizacdo, datas de conclusdo de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposicéo da fiscalizacdo para eventual consulta.

4. EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro de obras até a
limpeza final e entrega da obra, com todas as instalacdes em perfeito e completo
funcionamento.
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A Contratada deverd designar um preposto no canteiro de obras para
responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construcéo previamente estabelecido.

A Contratante poderd exigir da Contratada a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para
a execucdo das tarefas, bem como habitos de condutas nocivas a boa
administracdo do canteiro. A referida substituicdo sera processada, no maximo,
guarenta e oito horas ap6s a comunicagéo, por escrito, da Fiscalizagéo.

O Responsavel pela supervisdo dos servicos devera possuir experiéncia
minima de cinco anos, adquirida no exercicio de fung¢édo idéntica, em obras de
caracteristicas semelhantes ao objeto do contrato. Devera possuir, no minimo,
grau de escolaridade médio ou treinamento especializado no SENAI.

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Responsavel, devidamente
inscrito no CREA. Sera devidamente comprovada, pela Contratada, a experiéncia
profissional, adquirida na supervisdo de obras de caracteristicas semelhantes. O
profissional, credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Contratada, devera
dar assisténcia a obra, fazendo-se presente quando das vistorias efetuadas pela
fiscalizacg&o.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa

correspondente considerada ndo concluida.

5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servi¢os e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618
do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras néo

implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
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Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicbes necessérias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do seu montante,
em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes
de omissfes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar
o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

A Contratada também sera responsavel por:

e Executar todos o0s servicos descritos e mencionados nas
especificagbes e também os constantes nos desenhos dos projetos,
bem como por todo material, m&o de obra, transportes e equipamentos
para execucao da obra;

o Respeitar os projetos e especificacdes, ndo sendo admitidas quaisquer
alteragcbes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacbes e/ou projetos sem prévia justificativa técnica por parte
da Contratada a Fiscalizacdo, que providenciara a autorizacao ou nao,
por escrito;

e Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativos aos estagios e as
metas, a ser afixado no escritorio do canteiro da obra;

e Pagar despesas com taxas, licencas e regularizacdo nas reparticoes
municipais, concessionarias, e demais 6rgdos, bem como arcar com
despesas e todas as providéncias necessérias as ligagdes provisorias
e definitivas, &s redes publicas dos pontos de energia elétrica, agua e
telefonia, bem como despesas referentes a seus consumos mensais

durante a execucao da obra;
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o Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagéo,
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas
de materiais e mao de obra envolvidas;

e Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da fiscalizacéo,
baseadas nas especificacdes, projetos e regras técnicas.

SERVICOS PRELIMINARES

6.1.

6.2.

Energia Elétrica para a obra

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada
0s custos referentes a utilizacdo de energia elétrica junto a concessionaria
local, obedecendo as normas da mesma. Os ramais internos serao feitos
com condutores isolados por camadas termoplasticas e serdo
dimensionados para atender a toda a demanda. Os ramais aéreos serao
instalados em postes com isoladores de porcelana. As emendas de cabos
de fios serdo executadas com conectores (obrigatoriamente) e guarnecidas
com fita isolante. As prumadas de condutores que alimentardo as
magquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
méaquina ou equipamento receberd protegéo individual, de acordo com a
respectiva poténcia, por disjuntor magnético fixado proximo ao local de
operacgdo do equipamento devidamente abrigado em caixa apropriada.

Todas as instalacdes deverdo atender a NR10. A Fiscalizag&o atuara na
vigilancia sobre as instalagdes provisérias de energia elétrica, podendo
exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua
seguranca. Entretanto, tal acédo elidird a responsabilidade da Contratada,
gue terd a obrigacdo primordial de instala-la e manté-la em ordem e
conservacao, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Agua e esgoto para a obra

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada
0s custos referentes a utilizacdo de agua e esgoto junto a concessionaria
local. O abastecimento de &gua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo

que a Contratada seja obrigada a utilizar-se de caminhdo-pipa.
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7. ESPECIFICACOES
7.1. Fundacdes — Estacas e Blocos

ESTACAS:

Sera utilizado as fundacgdes profundas, tipo estaca (hélice continua)
com didmetro de 30cm e comprimento de 9, todas especificadas em
projeto, implantado no solo por meio de perfuracdo do solo com posterior
concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

MATERIAL A SER EMPREGADO NAS ESTACAS:

Concreto: FCK =20 MPa / Slump 12+/- 1

Aco: CA-50

O controle de locacdo e prumo das estacas devera ser rigoroso,
excentricidades maiores que 10% do diametro das estacas e desaprumos
maiores que 1% do comprimento perfurado deverdo ser informados.

As estacas deverdo ser concretadas até 10 cm acima da cota de
arrasamento para posterior preparo das cabecas.

A ponta das estacas devera ser apiloada para eliminar o solo revolvido
pelo trado.

BLOCOS:

Devem ser locados e ter medidas conforme especificado no Projeto
Estrutural.

MATERIAL A SER EMPREGADO NOS BLOCOS:

Concreto: FCK = 25 MPa / Slump 8+/- 1

Aco: CA-50/ CA-60

7.2. Vigas, Pilares e Lajes

Vigas e Pilares: Em concreto armado moldado in loco, conforme

dimensdes especificadas no Projeto Estrutural.
MATERIAL A SER EMPREGADO NAS VIGAS E PILARES:
Concreto: FCK = 25 MPa / Slump 8+/- 1
Aco: CA-50/ CA-60
Lajes pré-moldadas:

Material de enchimento: EPS h=16cm / h=12cm
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Intereixo dos enchimentos: 43cm

Vigota modelo: TB 16R, Designagédo: TR 16746 (*algumas lajes com
armadura adicional, conforme especificado nas tabelas do Projeto
Estrutural).

Concreto: FCK =25 MPa / Slump 8+/- 1

Aco: CA-50/ CA-60

Lajes macicas:

Dimensfes conforme especificado no Projeto Estrutural.

Concreto: FCK = 25 MPa / Slump 8+/- 1

Acgo: CA-50/ CA-60

Muros

Os muros deverdo ser executados com pilares de concreto armado
distanciados em no maximo 3,00m um do outro e preenchidos com

alvenaria de blocos de concreto.

Sequéncia de Execucéao do sistema estrutural

Os projetos obedecerdo aos procedimentos de execucdo prescritos
abaixo e rigorosamente os projetos.

Formas

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma
a evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados
pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estardo limpas e estanques,
de modo a evitar eventuais fugas e pasta. Estas serdo molhadas até a
saturacdo a fim de evitar-se a absor¢do da agua de amassamento do
concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo
aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

N&o se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menos lado da
secdo retangular inferior a 5,0cm para madeiras duras e 7,0cm para
madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,0m de comprimento
deverdo ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for

demonstrada desnecessidade desta medida.
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo
verificados e corrigidos permanente antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma
especifica e atentando-se para o0s prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e
convenientemente espac¢ados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura ndo poderad ficar em contato direto com a férma,
obedecendo-se para isso a distAncia minima prevista em norma € no
projeto estrutural. Para isso serdo empregados afastadores de armadura
dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da
armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua
conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto armado,
deverdo passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar
isentas de corroséo, defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de
manterem as posi¢des indicadas em projeto, quando do lancamento e
adensamento do concreto.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloragdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma sé marca e tipo, quando o tempo de
duracao da obra o permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com

sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.
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Na hip6tese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de
forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja
concretadas, a remocdo sera imediata, 0 que se processara por
lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

A concretagem sO podera ser iniciada ap0s a colocacédo prévia de todas
astubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto deveréa ser feito mecanicamente, observando-se o
tempo minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apés
o lancamento agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias,
apos a concretagem.

Nao serd permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento,
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de
cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecgas a
serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem",
vazios ou demais imperfeicdes, a Fiscalizacao fard exame da extensao do
problema e definird os casos de demolicao e recuperacao de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no
projeto estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto
possivel, na zona de tragcdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracéo das alvenarias com pilares, serdo empregados
fios de ago com didmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm,
distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na
alvenaria.

Langcamento

N&o serd permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m
para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas
apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera langcado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
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Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracao de ferragem e
de dificil langamento, além dos cuidados do item anterior ser4 colocada no
fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura,
feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com
isto a formac&o de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de &gua, serdo adotadas
providéncias para que o concreto ndo seja langcado havendo &gua no local,
e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de
infiltrac&o.

N&o serd permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento
da mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre 0 concreto ja
aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesao aos locais de
passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, o arrastamento até o
limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer gue seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo deverd iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura
iniciado imediatamente ap6s o fim da pega continuard por periodo minimo
de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada
permanentemente molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro
material adequado, esta terd no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a
temperatura serd mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de
aproximadamente 72 horas.

Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do

concreto e a subsequente retracdo térmica,;

e) Peliculas de cura quimica.
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7.5. Vedacdao vertical - Paredes

Alvenaria de Blocos Ceramicos

Tijolo ceramicos 19x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19cm; Altura: 19cm; Profundidade: 39cm

Sequéncia de execucéo

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as
dimensdes e espessuras constantes no projeto.

Antes de iniciar a construcdo, os alinhamentos das paredes externas e
internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e
niveis a laser ou, no minimo, através de corddes de fios de arame
esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de portas e janelas,
etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de
instalagbes sO6 podem ser iniciados ap0s a execugdo do travamento
(encunhamento) das paredes.

A demarcagdo das alvenarias devera ser executada com a primeira
fiada de blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as
espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres
0s vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de
tubulacdes e etc.

O armazenamento e o0 transporte serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condicbes prejudiciais. Deverdo ser
armazenados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a
1,5m de altura.

Apbs 0 assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s
residuos de argamassa.

7.6. Vergas e Contravergas em concreto

Caracteristicas e dimensdes do material

As vergas serdo de concreto, com 0,20m x 0,20m (altura e espessura),
e comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas
na alvenaria.

Sequéncia de execucao
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Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deveréo ser construidas
vergas de concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas
se estenderdo, para além dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os
vaos forem relativamente proximos e na mesma altura deverd ser
executada verga continua sobre todos eles.

As vergas poderdo ser com blocos canaletas preenchidos com concreto
Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e estribos de ferro de
5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a utilizacdo de verga pré-
moldada com Fck 20MPa.

7.7. Esquadrias

Portas e Janelas de Aluminio

As esquadrias serdo de aluminio natural, preto, branco ou pintado
conforme especificado no projeto, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ser
temperados e ter espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as
portas. Para especificacdes, observar a tabela de esquadrias no Projeto de
Detalhamento das Esquadrias.

- Os perfis em aluminio variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante;

- Vidros serdo temperados liso incolor com espessuras de 6mm e 8mm,
conforme projetos de esquadrias.

Sequéncia de execucao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e
fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os
seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve
ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1).
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do
contramarco, reforcando a peca para a execucdo do chumbamento. No
momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacéo

com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo
realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou
contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até o momento de montagem, as
esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A instalacdo dos contra marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte
mais importante deste topico, ja que servirAd de referéncia para toda
caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados
rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da
obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também
deverdo estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo

depois de chumbadas.

Portas de Madeiras

Madeira —Devera ser utilizada madeira de lei, sem noés ou fendas, ndo
ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As
folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35
mm, com enchimento sarrafeado, semi-0ca, revestidas com compensado
de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverédo ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens—As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio,
cobre, magnésio e zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser
cromado. As dobradicas devem suportar, com folga o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das
fechaduras deveréo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtencdo mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforcados. As
portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Sequéncia de execucao

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes
deverdo ser lixados e receber no minimo duas demdaos de selante,
intercaladas com lixamentos e polimento, até possuirem as superficies

lisas e isentas de asperezas.
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ETOS E EXECUCAO DE OBRAS

As portas de madeira e suas guarnicbes deverdo obedecer
rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucao, as indicacdes do
projeto arquitetdnico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacdo e fixagdo, serdo tomados cuidados para que 0s
rebordos e 0s encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo
permitidos esforcos nas ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios.

Portdes de Ferro

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem
defeito de fabricacdo. Todos os quadros, fixos ou moveis, serédo
perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo que desaparecam as
rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escareados e as
asperezas limadas.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa
testa, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que
exijam emendas ou outros artificios.

As serralherias serdo entregues na obra, protegidas contra oxidagéo,
dentro das seguintes condic¢des:

A superficie metdlica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos
mecanicos, quer por processos quimicos e depois recebera anticorrosivo
apropriado SUPERGALVITE, ndo se admitindo o uso de zarcdo ou
similares.

Sequéncia de execucao

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de
cortes eajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as pecas de ferro desmontaveis seréo fixadas com parafusos de
latdo amarelo quando se destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou
cromado quando fixarem pecas com estes acabamentos.

A colocacao das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e
com os respectivos chumbadores e marcos para fixacao.

Apo6s a fixacdo definitiva, deverd ser certificado o nivelamento das

esquadrias e o0 seu perfeito funcionamento.
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Os acessorios, ornatos e aplicacbes das serralherias serdo colocados
apés o0s servicos de argamassa e revestimentos ou devidamente

protegidos, até a concluséo da obra.

Coberturas e estruturas metalicas

Estrutura Metalica

Trelicas em aco galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme
especificagbes do projeto de estruturas metélicas.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a
fixacdo e conformacdo do conjunto do telhado. Serdo componentes da
estrutura metélica da cobertura, elementos como trelicas espaciais,
tesouras, tercas, maos francesas, longarinas, pecas de fixacdo e
contraventamento, necessario para a fixagdo e conformag¢do do conjunto
do telhado.

A estrutura metalica do telhado serd apoiada sobre estrutura metélica,
estrutura de concreto armado ou engastada em alvenaria de platibanda,
conforme o caso, obedecendo as especificacdes do fabricante de telhas.

A estrutura metalica ser4 executada em aco resistente a corroséo
atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 300 MPa, a
resisténcia a ruptura minima (fu) de 415 MPa. Conectores de
cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deverdo respeitar
dimensdes minimas, conforme normas especificas. Parafuso ASTM A325
com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 635 MPa e resisténcia a
ruptura minima (fu) de 825 MPa.

Toda a estrutura metalica receberd pintura com uma deméo de epoxi
dupla acdo (fundo e acabamento) com espessura minima de 60 micras
seca.

Sequéncia de execucao

Antes da execucdo da estrutura metalica deverdo ser concluidas as
instalagBescomplementares que ndo poderdo ser executadas apés a

conclusado desta.
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ETOS E EXECUCAO DE OBRAS

Somente apds estes servicos podera ser liberado a execucdo da

estrutura metalica eposterior fechamento da cobertura.

Telhas Metélicas Trapezoidal 40
Telhas Metélicas Trapezoidal 40 de onda baixa com a maior resisténcia

mecanica, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado, a serem
utilizadas em toda a Edificacao (exceto Refeitdrio e Auditorio) e na Quadra
Poliesportiva.

Largura atil: 1.000 mm

Espessura: 30 mm

Comprimento: Conforme projeto.

1031

40

980

Telhas Termo Acusticas tipo “sanduiche”
Serdo aplicadas telhas termo acustica, tipo sanduiche, com

preenchimento em EPS, fixadas sobre estrutura metalica em aco
galvanizado, a serem utilizadas no Refeitorio e no Auditorio.

Largura atil: 1.020 mm

Espessura: 30 mm

Comprimento: Conforme projeto

Sequéncia de execucéo
A aplicacdo das telhas deverd ser feita com parafusos apropriados. A

fixacdo deveser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do
trapézio. A fixacdo deve serreforcada com fita adesiva apropriada. A parte
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SNGENHARIA

TOS E EXECUCAO DE OBRAS

inferior, plana das telhas deve apresentarencaixe tipo “macho-fémea” para
garantia de melhor fixagdo. Todos os elementos de fixagdodevem seguir

as recomendacdes e especificagbes do fabricante.

1064 Telha Superior 2
1020 Largura Ut P }

7.93

20u3
Ed.m'::'::' Espessura Peso Comprimento apolos ¢ “f::“
sup da telha inf, Préprio Maximo Vao Méximo
r (mm) (Kg/m?) (m) Méximo
(mm) {mm) (mm)
0.43
0.43

8.47

2600 3100
847
9.11
12
8.19
8.78
a500 3700
Obs: disponibilidades* ko 0.43 8.78
ge
nos EPS de 30 ou 50mm 0:80 o7

RufosMetalicos

Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume,
instalado nos locais especificados na planta de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; 100 mm; Largura:
150 mm; Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:
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Sequéncia de execucao

Todos os encontros de telhas com paredes receberdo rufos
metdlicos. Um bordosera embutido na alvenaria, e 0 outro recobrira,
com bastante folga, a intersecdo das telhascom a parede.

Calhas Metédlicas

Calha em chapa de aco galvanizado ou ago galvalume, n° 24 —
chapa de #0,65mm — ou n°® 22 — chapa de #0,80mm de natural, com
suportes e bocais.

Sequéncia de execucao

As calhas deverdo ser executadas antes da finalizacdo do
recobrimento das telhas.Deveréo ser posicionadas conforme projeto de
cobertura de tal forma que as bordas dastelhas cubram uma parte de
cada lado, ou um lado quando o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario
para se efetuar alimpeza desta quando necessario evitando assim o
entupimento dos pontos coletores.

As calhas deveréo ser fixadas na estrutura metalica de modo firme
e estavel. Astelhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10
cm, de maneira a garantir orecolhimento efetivo da &gua e evitar
infiltracdes.

Pingadeiras Metalicas

Pingadeira em chapa de aco galvanizado ou ago galvalume,
instalado nos locais especificados na planta de cobertura. Modelo rufo,
reto, com friso na fase inferior para proteger as superficies verticais da
platibanda da agua da chuva.

- Dimensodes: Deverd ser executada com 3cm sobressalentes a
espessura da alvenaria, para cada lado.

Sequéncia de execucao
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ETOS E EXECUCAO DE OBRAS

As pingadeiras deverdo ser instaladas somente apds a conclusdo da
instalacdo dascalhas e dos rufos.

Impermeabiliza¢cdes

As impermeabilizacbes devem ser feitas nas vigas baldrames,
areas molhadas e molhaveis (nos pisos dos banheiros, vestiarios,
lavanderia, cozinha, nas paredes das areas de chuveiros até 1,20m de
altura) e nas lajes onde especificas em projeto. As lajes devem ser
impermeabilizadas com manta asfaltica 3mm, os demais locais com
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacdo a frio sem
emendas.

Os servicos de impermeabilizacdo terdo primorosa execugao por
pessoal que ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo
obedecer rigorosamente as normas e especificagdes a seguir:

Para os fins da presente especificacdo ficam estabelecidos que,
sob a designacdo de servicos de impermeabilizacdo tem-se como
objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante o emprego
de materiais impermeaveis e outras disposicdes, a perfeita prote¢do da
construcao contra penetracdo de agua.

Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais sera apenas uma
das condi¢cdes fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera
“estanque” quando constituida por materiais impermeaveis e que assim
permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificagbes
estruturais da obra e contando que tais deformacdes sejam previsiveis e
nao resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacgées.

Durante a realizagcdo dos servicos de impermeabilizagdo, sera
estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas
estranhas ou a operarios ndo diretamente afeitos aqueles servicos.

Emulsdo Asféltica

Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicagdo a frio sem
emendas.

- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de Referéncia: Vedapren manta liquida.

Sequéncia de execucao

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacao de produtos que
prejudiquem a aderéncia, como desmoldantes, graxa,agentes de cura
guimica, 0leo, tintas, entre outros.

Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e
corrigidas antes da regularizacdo. No piso, executar regularizacdo com
argamassa desempenada e ndo queimada no traco 1:3 (cimento: areia
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média) prevendo caimento minimo de 0,5% em &reas internas e 1% em
areas externas, em direcao aos coletores de agua.

No rodapé, executar regularizacdo com argamassa no traco 1:3
(cimento:areia média) arredondando os cantos e arestas com raio
minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area com altura minima de
40 cm com relacdo a regularizagéo do piso e 3 cm de profundidade para
encaixe da impermeabilizagdo. Para aumentar a aderéncia entre a base
e a argamassa de regularizacéo, utilizar o adesivo de alto desempenho
para argamassas e chapiscos.

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de
cerdas macias, em demaos, respeitando 0 consumo por m2 para cada
campo de aplicacdo, com intervalo minimo de 8 horas entre cada
demdo, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilizacdo
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizagdo. Finalizada a
impermeabilizacdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do
produto, conforme a temperatura, ventilagdo e umidade relativa no local
e comprovar a estanqueidade do sistema em toda érea
impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

Revestimentosinternos e externos

Foram definidos para acabamento materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento,
deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da
alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
término da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

Paredes externas — Pintura Acrilica

As paredes externas que receberdo pintura acrilica, sobre reboco
desempenado fino e acabamento fosco, devem ser pintadas com os
materiais conforme descricdo abaixo:

- Modelo de Referéncia: Tinta Acrilica Suvinil com acabamento
fosco contra Microfissuras, ou equivalente.

- Cores a serem utilizadas, referéncia Suvinil:
Branco:Gelo;

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Os locais a serem pintados estdo especificados no Projeto e na
Projecéo 3D.

Sequéncia de execucédo
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Ressalta-se a importancia de teste das tubula¢des hidros sanitérias,
antes de iniciado qualquer servi¢o de revestimento. ApOs esses testes,
recomenda-se 0 enchimento dos rasgos feitos durante a execucéo das
instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais saliéncias
de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagé&o de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e
reboco liso. Apos esta etapa, deverd ser aplicado selador acrilico, como
camada de preparo para o recebimento de pintura acrilica.

Paredes internas — Areas Secas — Areas Administrativas

Todas as paredes internas das areas administrativas, salas de
oficinas,circulacdo, auditério, refeitério (ver indicacdes no projeto),
receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa
corrida acrilica.

Pintura acrilica: As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica,
cor: XXXX.

Paredes internas — Areas Molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico branco, do
piso ao teto.

Areas molhadas: Estoque seco,Cozinha, DML, Cozinha de apoio,
Sanitérios em geral.

Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Ceramica (XXXXcm):

- Comprimento XXcm x Largura XXcm.

- Modelo de referéncia: Marca: XXXX

- Sera Utilizado rejuntamento epOxi cinza platina com especificagéo
indicada pela modelo referéncia.

Teto —forro de gesso (Refeitério e Auditério)

Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200
x 1800 mm, conforme especificacdes do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa
corrida PVA. Os perfis de fixacdo do gesso sdo de aco galvanizado,
protegidos comtratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de
0,50 mm de espessura.
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Sequéncia de execucao

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado,
parafusados em perfilados metalicos e suspenso por pendurais
reguladores.

Antes do inicio do servico de execucdo dos forros, deve ser feita a
cuidadosa andlise do projeto arquitetdnico e das instalacdes, verificando
0 posicionamento de elementos construtivos e instalagoes, evitando
interferéncias futuras.

Para a execucao do forro, primeiramente é necessario demarcar na
parede as referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relagédo
a cota de piso pronto.

Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto e/ou na estrutura
auxiliar de perfis metalicos sao definidos e demarcados, e se procede o
nivelamento e fixacdo das placas. A fixacdo de pendurais na estrutura
metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Ap6s a fixacdo das placas a estrutura, é feita a limpeza e o
posterior rejunte dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-
0 em seguida para reparar possiveisimperfeicdes. Finalmente, deve ser
verificado o nivel e a regularidade da colocag¢ao do forro, com o auxilio
de linhas esticadas nas duas direcoes.

As conexdes com o0s elementos verticais de vedacdo, paredes,
devem ser feitas com perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

Teto — Lajes

Os tetos em laje devem ser pintura PVA cor Branco Neve
(acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Piso em Ceramica 60x60cm

Locais a serem utilizados: Todas as areas molhadas indicadas no
projeto.

Caracterizacédo e Dimensdes do Material:
- Piso ceramico PEI-5;
- Pecas de 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura);

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Maxigres Cargo
White, Cor: Branco, acabamento brilhante. (600mm x 600mm).

Sequéncia de execucao

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco PEI-05,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de
ceramica e espacadores plasticos em cruz de dimensao indicada pela
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modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoéxi cinza platina com
dimensao indicada pela modelo referéncia.

Piso em Porcelanato 60x60cm

Locais a serem utilizados: Toda a edificacdo, exceto areas
molhadas e auditério, conforme indicado em projeto.

Caracterizacédo e Dimensdes do Material:

- Porcelanato Bold Portobello 60x60cm Cimento Cinza Acetinado
- Modelo referéncia: 1117483

- Tipo de junta: 3mm

- Tonalidade: cinza e preto

- Estampa: cimenticio

Sequéncia de execucao

O piso seré revestido em Porcelanato 60cmx60cm, assentado com
argamassa industrial adequada para o assentamento de porcelanatos e
espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pela modelo
referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoOxi cinza platina com
dimenséao indicada pela modelo referéncia.

Soleira em Granito

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena
porosidade, resistente a agua, de facil manuseio e adequacdo as
medidas do local.

- Dimensfes: L (comprimento variavel) x 20cm (largura) x 20mm
(altura) e, casos com dimensdes especificas, conforme indicacdo em
projeto.

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais
elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma
das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente quando
encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

Aplicacdo: Abaixo das portas, entre os ambientes onde h& desnivel
de piso, entre ambientes onde ha mudanca de paginacdo de piso, em
todas as soleiras das janelas, divisérias de granitos dos sanitarios,
bancadas e pias das cozinhas e sanitarios, conforme especificado em
projeto.

Piso em Concreto Desempenado
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Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de
cimento e areia; com 3cm de espessura e acabamento camurcado;

Sequéncia de execucao

Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de
cimento e areia, traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de
concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarao juntas de dilatacéo
com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser
previsto um traco ou a adigao de aditivos ao cimentado que resultem em
um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade
minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de
agua. A superficie final deve ser desempenada.

Aplicacdo: Nas areas externas, calcadas.

Piso em Blocos Intertravados de Concreto

Caracterizacédo e Dimensdes do Material:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchéo
de areia, travados por meio de contencao lateral e atrito entre as pegas.
Permitem manutencdo sem necessidade de quebrar o calgamento para
a execucao da obra.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor
natural;

- Dimens®es: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm

Sequéncia de execucao

Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte
para permitir infiltracdo das aguas.

Aplicagdo: Nos Estacionamentos e Ruas internas.

Grama Esmeralda

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida
devera apresentar folhas densas e pilosas. A densidade devera
proporcionar a formagcdo de tapete verde uniforme e ornamental. A
forracdo devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momento do transporte e maior
facilidade de manuseio e plantio.

- Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm
de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda.

Aplicacdo: Nos Jardins e areas gramadas, conforme indicado em
projeto.
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Sequéncia de execucao

Deverd ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno,
removendo-se todos os obsticulos que possam atrapalhar o plantio
como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo devera receber adubacao.
Posicionar vérios rolinhos de grama ao longo da &rea de plantio; um ao
lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada linha de
nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos
tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverdo preencher
as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As
fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de
boa qualidade, e toda a forracéo deve ser irrigada por aproximadamente
um més.

Poltronas
Poltronas VITORIA, ou equivalente.

ENCOSTO: reclinavel, espuma injetada, contra capa em
polipropileno texturizado.

ASSENTO: Autor retratil, espuma injetada, contra capa em
polipropileno texturizado.

ESTRUTURA: Em aco, com tratamento de superficie e pintura
eletrostética a po.

ACABAMENTO LATERAL: Painel estofado, acabamento
envernizado.

BRACOS: Porta copo em polipropileno, madeira de lei envernizado,
formicado.

REVESTIMENTO: Couro ecoldgico cinza.
ACESSORIOS: Bordado personalizado da Prefeitura de Extrema.

Dados Técnicos:
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FOTO 01: Modelo da Poltrona
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7.12. Loucas, metais e complementos

Loucas, Metais e Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das bacias
sanitarias, das cubas e dos lavatorios, o projeto padréo adota todas as
lougcas da escola na cor branca e com as seguintes sugestdes,
conforme modelos de referéncia abaixo.

SANITARIOS:

Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente;

Mictério, DECA ou equivalente;

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente;
Torneira para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou equivalente;
Acabamento para registro, DECA ou equivalente;

Papeleira de sobrepor interfolhado;

Saboneteira dispenser;

Barra de apoio, aco inox polido, DECA ou equivalente;

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensGes conforme
especificadas em projeto.

COZINHA E LAVADORE DE ALIMENTOS:

Cuba de embutr em ago inoxidavel completa, dimensdes
60x50x40cm;

Torneira para cozinha de mesa bica mdével, agua quente e fria,
DECA ou equivalente;

Torneira de parede de uso geral para tanque inox;
Tanque Inox de parede 48 Litros;

Saboneteira dispenser;

Papeleira de sobrepor;

DML / LAVANDERIA:

Torneira de parede de uso geral para tanque inox;
Tanque de loucga 40L, cor branco gelo, DECA ou equivalente;

Bancadas, Divisorias e Peitoris em Granito

Caracteristicas e Dimensodes do Material:
Granito cinza andorinha, acabamento Polido.
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- Dimensbes variaveis, conforme projeto. Espessura: 20mm.

Instalacfes de agua fria

Para o calculo da demanda foi considerado o consumo meédio
litros/dia fornecido pela tabela de Estimativa de Consumo Predial Diario
para o dimensionamento da caixa d’agua.

Para Edificios publicos ou comerciais: 50 litros/pessoa/dia

Estimando uma populagdo fixa de 75 funcionérios + populacéo
eventual de 75 pessoas = 150 pessoas

Reserva de agua = 150 x 50 = 7.500 litros.

Caixas de agua do projeto:

- 1 Caixa de 4gua metalica na area externa do prédio: 8.000 litros

- 2 Caixas de agua PVC de 1.000 litros cada no prédio: 2.000 litros.
Reserva de agua Total: 10.000 litros.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

Para o abastecimento de 4gua potavel , foi considerado um sistema
indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de
adgua da edificagdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela
concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a
um dia de consumos diérios da edificacéo.

A 4agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrébmetro da
edificacdo, abastecerd diretamente o reservatério. A agua, a partir do
reservatorio, segue pela coluna de distribuicdo predial para as caixas de
aguas de PVC nos blocos da edificacdo, como consta nos desenhos do
projeto.

Ramal Predial

O hidrédmetro devera ser instalado em local adequado, conforme
indicado em projeto e deve ficar abrigado em caixa ou nicho, de
alvenaria ou concreto. O hidrobmetro tera dimensdes e padrbes
conforme dimensionamento da concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulagdo de 32mm, em PVC
Rigido, para abastecer o reservatério principal. Deve haver livre acesso
do pessoal do Servico de Aguas ao local do hidrdmetro de consumo.

Reservatoério
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O reservatério deve ter capacidade de armazenamento de 8.000
litros;

Deve ser produzido em ago carbono;
Deve ser no modelo cilindrico;

Deve receber pintura externamente com esmalte sintético na cor
verde;

Deve receber pintura no interior com tinta epoxi com certificado de
potabilidade, para garantir a qualidade da agua que serd armazenada.

Caixas de agua PVC

Serdo instaladas, conforme indicado em projeto:
- 2 Caixas de agua PVC de 1.000 litros cada no prédio: 2.000 litros.

Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de
alvenaria, os tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com
talhadeira, conforme marcacéo prévia dos limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de
cimento e areia. Quando necessario, as tubulagfes, além do referido
enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nlmero e
espagcamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.

N&o se permitira a concretagem de tubula¢des dentro de coluna,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacdo das posicdes das tubulagbes previstas no projeto.

Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulagfes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas
por abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao
didmetro, de modo a impedir a formacdo de flechas. Deverdo ser
utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais
correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagbes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de
preferéncia, perpendicularmente a elas.
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Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento,
elevacdo e com a minima cobertura possivel, conforme indicado no
projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo
(berco), constituido por camada de concreto simples.

As canalizacBes de 4gua fria ndo poderdo passar dentro de fossas,
sumidouros, caixas de inspecdo e nem ser assentadas em valetas de
canalizacao de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade,
isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas de
modo a ndo danificar a tubulagéo.

Materiais

Toda tubulag&o das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria seré
executada com tubos de PVC, pressdo de servico 7,5 Kgficm?,
soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condicdes
exigidas seréo rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em
prateleiras, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados
por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes
causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano,
bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais
forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara
0 peso colocado sobre ele.

Testes em Tubulacao

Antes do recobrimento das tubula¢cdes embutidas e enterradas,
serdo executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressdo 50% superior a
pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da canalizacdo, a menos de 1Kg/cm2. A duragédo de prova sera
de 6 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida por bomba
apropriada e medida por manémetro instalado ao sistema. Neste teste
serd também verificado o correto funcionamento dos registros e
véalvulas.

Ap6s a conclusédo das obras e instalacdo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalacao sera posta em carga e o funcionamento de todos
os componentes do sistema devera ser verificado.
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Limpeza e desinfeccao

A limpeza consiste na remocdo de materiais e substancias
eventualmente remanescentes nas diversas partes da instalacao predial
de &gua fria e na subsequente lavagem através do escoamento de agua
potavel pela instalagdo. Para os procedimentos delimpeza e
desinfeccéo verificar as recomendacdes preconizadas na NBR 5626 —
Instalacaopredial de agua fria.

Disposicao construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou
sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde ndo seja
possivel ou onde a canalizagéo esteja sujeita a fortes compressées ou
choques, ou ainda, nos trechos situados em é&rea edificada, devera a
canalizacdo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos
reforgados.

Em torno da canalizag&o, nos alicerces, estrutura e ou em paredes
por ela atravessadas, devera haver necesséria folga para que a
tubulagdo possa passar e ndo sofrer influéncia de deformacdes
ocorridas na edificacéo.

As canalizacdes de distribuicdo de agua nunca seréo inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido
do escoamento. As declividades indicadas no projeto deverdo ser
consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificacao
geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagéo dos coletores.

Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as
extremidades livres das canalizagbes serdo protegidas com plugues,
caps ou outro tipo de protecédo, ndo sendo admitido, para tal fim, o uso
de buchas de madeira ou papel.

Use as conexfes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou
ajuste, utilize as conexfes adequadas para evitar os esfor¢cbes na
tubulacdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A
tubulacdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracbes processadas no decorrer da obra serdo objeto
de registro para permitir a apresentacdo do cadastro completo por
ocasido do recebimento da instalagao.

Apo6s o término da execucgdo, serdo atualizados todos os desenhos
do respectivo projeto, o que permitira a representagao do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagado e manutencéo dessa
mesma instalacao.

Instalacdes de agua quente
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Materiais
TUBOS E ACESSORIOS AQUATHERM:

Para conduzir 4gua quente para uso humano, garantindo higiene,
segurancga, economia e conforto aos usuarios deverd ser utilizado tubos
e acessorios Aquatherm, referéncia Tigre ou similar.

Instalacdo/Recomendacdes:

- Néo lixe nem aplique Solucéo Preparadora para soldagem dos tubos e
conexdes Aquatherm;

- Para Vedacao das roscas, utilize a fita veda rosca Tigre ou similar.
AQUECEDOR SOLAR:

Deverd ser utilizado o Aquecedor Solar A Vacuo com Boiler 300 Litros
30 Tubos, Baixa presséo (5 mca) com um reservatério de agua fria de
no minimo 100 litros.

Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de
alvenaria, os tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com
talhadeira, conforme marcacéo prévia dos limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de
cimento e areia. Quando necessario, as tubulagbes, além do referido
enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagcamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.

N&o se permitira a concretagem de tubulacdes dentro de coluna,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacéo das posi¢des das tubulagdes previstas no projeto.

Instalacdes de agua pluviais

A captacdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através
das calhas de cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de
ralo, distribuidas pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas
caixas sairdo condutores horizontais que as interligam com as caixas de
inspecéao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:
- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais
provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e patio;
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- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas
de cobertura até as caixas de areia situadas no terreno;

- Canaletas de concreto com grelha de concreto (30x35x60cm);

GE-01/02
Medidas (cm)
AxLxC
30 x 35 x 60 G-24,50
30 x42 x 60 G-34,50

- Caixa de Areia: para inspecdo da rede, com dimensfes de
60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de
concreto 60x60cm;

- Ramais horizontais: tubulagfes que interligam as caixas de areia,
escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas
superficiais provenientes das areas gramadas.

MATERIAIS

As calhas serao confeccionadas com chapas de aco galvanizado, ja
0s condutores verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC
rigido.

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados
por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
guantos forem necesséarios para evitar deformacdes causadas pelo
préprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado
e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais
forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara
0 peso colocado sobre ele.

Para maiores informacdes referente ao desenvolvimento e tipo de
chapa a ser empregada nas calhas e rufos, verificar o Projeto.

CALHAS

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente
sob a extremidade da cobertura e 0 mais proximo dela. As calhas néo
poderéo ter profundidade menor que a metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metdlicas, deverdo ser providas de juntas de
dilatacdo e protegidas devidamente com uma deméo de tinta
antiferruginosa.
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As declividades deverdo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%,
ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Serdao em tubos de PVC e de didametros de 100 mm e de 150 mm
conforme o caso.

Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas
por abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao
didmetro, de modo a impedir a formacdo de flechas. Deverdo ser
utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais
correrdo paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de
preferéncia, perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacdo das posicdes das tubulagbes previstas no projeto.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento,
elevacdo e com a minima cobertura possivel, conforme indicado no
projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo
(berco), constituido por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade,
isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas
conforme as especificagfes do projeto.

Disposicdes construtivas

A instalacdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao
recolhimento e conducdo da éagua de chuva, ndo se admitindo
gquaisquer interligacdes com outras instalacdes prediais. Quando houver
risco de penetracdo de gases, deve ser previsto dispositivo de protecdo
contra o0 acesso deles ao interior da instalagéo.

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou
sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde néo seja
possivel ou onde a canalizagéo esteja sujeita a fortes compressées ou
choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacdo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos
reforcados.
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Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes
por ela atravessadas, devera haver necessaria folga para que a
tubulagdo possa passar e ndo sofrer influéncia de deformagdes
ocorridas na edificacao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para
evitar os esfor¢cdes na tubulagéo, e nunca abuse da relativa flexibilidade
dos tubos. A tubulagédo em estado de tenséo permanente pode provocar
trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracbes processadas no decorrer da obra serdo objeto
de registro para permitir a apresentacdo do cadastro completo por
ocasido do recebimento da instalacéo.

ApoOs o término da execucgdo, serdo atualizados todos os desenhos
do respectivo projeto, o que permitira a representacéo do servigo “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutencao dessa
mesma instalacao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como
minimas, devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a
rede urbana, antes da instalagcdo dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no
sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com tampé&o de ferro fundido
ou grelha de ferro fundido. Todas as tubulagbes aparentes serdo
pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT,;

Instalacfes de esgoto sanitario

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o
Sistema Dual que consiste na separacdo dos esgotos primarios e
secundarios através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 —
Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas
dos blocos. No projeto foi previstos caixas de gorduras para receber os
efluentes provenientes das pias das cozinhas, copas e laboratérios.
Todos os tubos e conexbes da rede de esgoto deverdo ser em PVC
rigido.

A destinacgédo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita
em rede publica de coleta de esgoto sanitario. O sistema predial de
esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos, tubulagées,
acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte
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Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e
transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

-2,0% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou inferior a 75
mm;

-1% para tubula¢cdes com didmetro nominal igual ou superior a 100
mm.

As mudancas de direcdo nos trechos horizontais devem ser feitas
com pecas com angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de
direcdo — horizontal para vertical e vice-versa- podem ser executadas
com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes
das pias da cozinha, copa e laboratério. Estas terdo capacidade de 18
litros e 50 litros, conforme o caso, e deverdo ser perfeitamente
impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspecao e
devidamente ventiladas.

As caixas de inspecdo serdo confeccionadas em alvenaria com
dimensdes de 50 x 50cm e 70 x 70cm, estas receberdo os dejetos
provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.

Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as
desobstru¢des com a utilizagdo de equipamentos mecéanicos de limpeza
e tampa hermética em ferro fundido removivel.

Subsistema de Ventilacdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilagéo instalados em suas extremidades superiores e estes devem
estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades abertas de
todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que impegcam a entrada de aguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagéo.

Tubulacdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de
alvenaria, os tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com
talhadeira, conforme marcacéo prévia dos limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de
cimento e areia. Quando necessério, astubulacfes, além do referido
enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.
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N&o se permitira a concretagem de tubula¢des dentro de coluna,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacoes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacdo das posicdes das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento,
elevacdo e com a minima cobertura possivel, conforme indicado no
projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo
(berco), constituido por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade,
isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas
conforme as especificacdes do projeto.

Meios de Ligacado

Tubulacdes Soldaveis

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC soldaveis conforme
indicado no projeto. Quando se usar tubos e conexfes de PVC, a
vedacgdo das roscas devera ser feita por meio de vedantes adequados
tais como: fita teflon, solu¢do de borracha ou equivalente.

Para execucdo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve
ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da
conexdo. As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas
devem ser lixadas com lima fina e limpas com solucdo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da
bolsa do tubo.

Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo
plastico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e
depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis.
Utilize, nesse caso, uma luva para ligagdo dos tubos.

Testes em Tubulacao

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de
ventilacdo deverd ser inspecionado e ensaiado antes de entrar em
funcionamento. Apds concluida a execugédo, e antes dos ensaios, deve
ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagbes da edificacdo deverdo ser testadas com
agua sob pressdo minima de 60KPa (6 m.c.a.), durante um periodo
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minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar devera ser
introduzido no interior da tubulacéo até que atinja uma pressao uniforme
de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introducdo de ar
adicional.

Apos a instalagdo dos aparelhos sanitérios, as tubula¢des serdo
submetidas a prova de fumaca sob pressao minima de 0,25KPA (0,025
m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucdo do ensaio ver
referéncia normativa na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto
sanitario - Projeto e execugéo.

Disposicdes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala
nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que
possam causar algum dano a tubulacdo durante a colocacdo e
compactacdo. Em situacbes em que o fundo de vala possuir material
rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de
forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser

instalada.

Apos instalacdo e verificagdo do caimento os tubos, estes deverao
receber camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas
sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para
protecdo da tubulag&o. Apds recobrimento dos tubos podera a vala ser
recoberta com solo normal.

A fim de prevenir acdes de eventuais recalques das fundag¢des do
edificio, a tubulacdo que corre no solo tera de manter a distancia
minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de fundagéo ou sapata.

Deverad ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos
elementos estruturais, também para fazer face a recalques. A
canalizacdo de esgoto nunca sera instalada imediatamente acima de
reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como
minimas, devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a
rede urbana, antes da instalacdo dos coletores. Serdo adotados, como
declividade minima, os valores abaixo discriminados:

-2,0% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a
75mm;

-1,0% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou superior a
100mm.
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Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no
sentido oposto ao do escoamento. As canaliza¢des de esgoto predial s6
poderdo cruzar a rede de agua fria em cota inferior.

As extremidades das tubulagBes de esgotos serdo vedadas, até
montagem dos aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo permitido o emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucéo das obras
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de
detritos nos condutores nas instalacoes.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou
ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esfor¢bes na
tubulagdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A
tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra seréo objeto
de registro para permitir a apresentacdo do cadastro completo por
ocasido do recebimento da instalagao.

ApOs o término da execucao, serdo atualizados todos os desenhos
do respectivo projeto, o que permitira a representacédo do servigo “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutencao dessa
mesma instalagéo.

Sistema de protecao contra incéndio

A instalacdo de risco para as edificagbes que compreendem 0s
estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificagéo do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. S&o0 exigidos 0s seguintes
sistemas:

-Hidrantes: sistema de protegcdo compreendendo os reservatorios
d’agua, canalizagbes, bombas de incéndio e os equipamentos de
hidrantes.

-Sinalizacdo de seguranca: as sinalizagbes auxiliam as rotas de
fuga, orientam e advertem os usuérios da edificacéo.

-Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os
extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, Be C. A
locacdo e instalacdo dos extintores constam da planta baixa e dos
detalhes do projeto.

-lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos
autbnomos de LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes
e tetos, conforme localizacéo e detalhes indicados no projeto.
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-SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o
sistema adotado, concepcdes, plantas e detalhes constam no projeto.

- Seguranca Estrutural.

- Saidas de emergéncia.

- Brigada de incéndio.

- Alarme e Deteccéo de Incéndio.

Sistema de Combate por Aqua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando,
hidrantes, integra o complexo de instalagées de Combate a Incéndio do
edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do conceito geral de
seguranca contra incéndio previsto para a edificacao.

O sistema de combate a incéndio por Hidrantes ser4 composto
pelos conjuntos de bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na
casa de bombas — conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de
succao ao reservatorio, que possuem uma reserva técnica de agua
exclusiva para incéndio com capacidade de 12.000 L. A distribuicdo do
agente extintor agua, pela edificagdo sera através de redes de
tubulagbes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a
alimentacdo dos hidrantes devera ser utilizado tubulacdo de ferro
maleavel Classe 10.

O principio de operagdo se dara quando ocorrer uma queda de
pressdo na rede de alimentacdo, em decorréncia do acionamento da
vélvula globo angular, instalada no interior das caixas de hidrantes. Esta
despressurizacdo sera detectada por pressostatos elétricos de simples
estagios instalados na casa de bomba e regulados com pressao
diferenciada para sequenciamento de energizacdo das respectivas
bombas de incéndio, principal e reserva, que devido as suas
caracteristicas quando em operacdo somente podera ser desligada no
quadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizacdo da rede tenha
sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificacdo de entrada de bomba em
operagdo, o fluxo de agua na tubulacdo, sera monitorado por um
fluxostato automatico de agua interligado a Central de Deteccdo e
Alarme, através do médulo de monitoramento especifico e de laco de
deteccdo, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através
do fluxostato em decorréncia de sinistro ou quando de realizacdo de
testes operacionais simulados através da abertura de qualquer
Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverdo ser instalados embutidos e
locados no interior de caixas metalicas dotadas de portas de acesso,
obedecendo a altura de acionamento da vélvula angular. Devera ser
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executada sinalizagdo especifica com a finalidade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

Bombas

As bombas deverdo atender a necessidade do projeto de incéndio e
seu equipamento incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita
protecdo e acionamento: chaves térmicas, acessérios para comando
automaético, etc. O local destinado a sua instalacdo devera ser de facil
acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incéndio
devem ser utilizadas somente para este fim.

A automacéo da bomba principal ou de reforco deve ser executada
de maneira que, apés a partida do motor seu desligamento seja
somente manual no seu proprio painel de comando, localizado na casa
de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de acionamento
manual para a mesma, instalado em local seguro da edificagdo e que
permita facil acesso.

- Modelo de referéncia:

Bomba de Incéndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencao Contra Incéndio
Tensdo: trifasica

Hman: 52 mca

Vazéo: 500 litros/minuto

Poténcia: 15,0 CV

PODERA SER UTILIZADA BOMBA SIMILAR DESDE QUE
ATENDA A VAZAO E PRESSAO MINIMA DESEJADA.

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o
complexo deinstalagbes de Combate a Incéndio do edificio,
devendo,portanto ser considerado dentro doconceito geral de
seguranca contra incéndio previsto para a edificacao.

O principio de sua utlizagdo se dard quando na ocorréncia de
sinistro de pequenaspropor¢des e podendo ser debelado através do uso
dos extintores localizados na areasinistrada. A forma de manuseio dos
extintores estd expressa nas etiquetas presas nocilindro, bem como o
tipo de agente a ser empregado na extincdo conforme o tipo domaterial
comburente.

Os extintores estéo todos identificados por sinalizagcéo especifica.
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Os extintores estéo distribuidos conforme os padr6es normalizados
de tal forma que,toda a edificacdo possa a ser atendida com no minimo
um extintor, adequado ao tipo derisco local.

A edificacdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas,
comopredominantemente de risco médio, onde os riscos de incéndio
presumiveis se enquadramclasse “A” e “B”, mas também existem areas
gue devido a sua finalidade operacional seenquadram em risco classe
“C”, como casas de maquinas.

Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o
complexo de instalagbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo,
portanto ser considerado dentro do conceito geral de seguranga contra
incéndio previsto para a edificacao.

O Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa
garantir que sejam adotadas acoes e medidas adequadas que orientem
as agOes de combate, facilite a localizagdo dos elementos extingdo de
fogo e auxiliem na evacuacdo de pessoas pelas rotas de saida para
escape seguro da edificacéo.

O sistema é composto por luminarias tipo bloco autbnomo de led,
tendo preso no defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de
sinalizacdo, para os procedimentos a serem adotados naqueles
espacgos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo com
sinalizacBes especificas para cada finalidade e procedimento a ser
adotado em situacdo de sinistro, mas também util na orientacdo de
deslocamento no interior da edificag&o.

Os sinalizadores estdo distribuidos conforme os padrbes
normativos, e de tal forma que em cada bloco da edificacdo seja
atendido com no minimo um sinalizador.

Instalacdes elétricas

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral
das luminarias,pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, prote¢cfes
e equipamentos. O atendimento aedificacdo foi considerado em baixa
tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionarialocal em 127V
ou 220V.

Os circuitos que serédo instalados seguirdo os pontos de consumo
através deeletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos o0s
materiais deverdo ser de qualidadepara garantir a facilidade de
manutencgédo e durabilidade.

Caixas de Derivacao
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As caixas de derivacdo serdo do tipo de PVC e deverdo ser
empregadas em todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores
na tubulacdo, em todos os pontos de instalacdo de luminérias,
interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos
moldes, as caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento
de alvenaria — de modo a néo resultar excessiva profundidade depois
de concluido o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

Y

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacéo,
obedecerdo as normas da ABNT atinentes ao assunto. O
posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto de
instalacdes elétricas.

Eletrodutos

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo
ser de PVC flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no
solo serdo de PVC rigido roscavel e os eletrodutos que seguem até o
quadro de alimentacdo geral deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os
didmetros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderéo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar
convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame
galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto deverd ser embuchado por
tubo de maior diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa,
sendo que todas devem possuir tampa.

As instalagbes (eletrodutos, caixas metélicas de passagem,
tomadas, interruptores, quadros e lumindrias, estruturas metalicas,
dutos de ar condicionado) deverdo ser conectadas ao condutor de
protecédo (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam
submetidos a esforcos mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, o
gue prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagbes serdo executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito
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e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e
deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de
isolamento 750 V, com isolagdo termoplastica, com temperatura limite
de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila
(PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secgédo: #
2,5 mm?2 para as instalacdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou
similar Hellerman, o mesmo devera ser executado junto a entrada do
disjuntor de protegéo e terminacao do circuito (tomada, plug, interruptor,
etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mm?2 inclusive,
podera ser feita diretamente através de solda estanhada 50/50, com
utilizacéo de fita isolante de auto fuséo para isolamento das conexdes, e
com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa bitola
deverdo ser utilizados conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes
convengoes:

-Fase A - Preto
-Fase B — Vermelho
- Fase C - Branco
-Neutro - Azul claro
-Retorno - Amarelo

-Terra (PE Protecdo) — Verde
Disjuntores

Todos o0s condutores deverdo ser protegidos por disjuntores
compativeis com suas respectivas capacidades nominais, de acordo
com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverao
ser da marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem
compensacao térmica de carcaga, mecanismo de operacdo manual com
abertura mecanicamente livre, para operacbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecénico, de acdo direta por
sobrecorrente e dispositivo de disparo de acgdo direta e elemento
térmico para protecdo contra sobrecargas prolongadas.
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Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser
utilizados disjuntores conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagdo
de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar
escorregamento dos mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros
elétricos designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico
relacionado com o local da instalacdo. Os locais de instalacdo de cada
guadro estdo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os
disjuntores de protecéo dos diversos circuitos de iluminagdo e tomada,
assim como 0s equipamentos de comando e controle do sistema de
supervisdo predial. Os circuitos serdo identificados por relagdo anexa a
prépria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacdo seréo feitos por meio de interruptores
situados nas proprias salas. O posicionamento das unidades seguira o
projeto elétrico e projeto arquitetbnico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As
tomadas de uso geral, salvo quando houver indicacdo contraria, serdo
do tipo Padrdo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de
tensdo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de
informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha,
padrao brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de
tensao.

Luminéarias

S&o previstos 0s seguintes tipos de luminarias com lampadas tipo
LED nas poténcias especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros
tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia
entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se
admitindo em nenhuma hipé6tese luminarias de madeira ou qualquer
outro material combustivel.

Foram projetados pontos de iluminagdo de emergéncia, em um
circuito individual, de acordo com a NBR 10898. As luminarias de
emergéncia deverdo ser ligadas em moédulos especificados para a
alimentacdo dessas luminarias na falta de energia. O esquema de
ligacdo consta no projeto.

Disposicdes construtivas
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Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e
bom acabamento, os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢cdes e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando
um conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicdo serdo executados em
conformidade com as normas da concessionaria local, abrangendo
condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de entrega até o
barramento geral de entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de
distribui¢éo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da
concretagem e durante a construcdo, convenientemente obturadas, a
fim de evitar a penetracédo de detritos e umidade. Deverdo ser previstas
passagens para as tubulacdes antes da concretagem.

Todas as tubulacdes das instalacdes aparentes serdo pintadas nas
cores convencionais exigidas pela ABNT.

Instalagdes de cabeamento estruturado

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades
de um servico adequado de voz e dados para a edificagdo. O Projeto
prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 2
pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN —
Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Quadro de telecomunica¢des no corredor
de circulacdo para este fim conforme projeto. Dentro do Quadro serdo
instalados os patch panel’'s de dados e voz, Modems, roteadores e
switch, devendo ser realizada uma organizacao de todo o sistema.

Todos deveréo ser testados e encontrar-se em perfeitas condigdes.

A solucdo de Sistema de Cabeamento a ser adotado € o Catbe,
meio fisico definido para atender as necessidades de Dados e Voz para
as aplicacdes que teremos como trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado
utilizando-se de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja,
todos os cabos utp partindo do Quadro de telecomunicacdes deverdo
ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords RJ45/RJ45
encaminhar-se até a posicao de atendimento. A mesma orientacédo se
aplica aos cabos de interligacdo dos ramais telefénicos aos respectivos
aparelhos, locando-os e identificando-os nas posicbes de trabalho,
assim como também os demais componentes utilizados para a
construcdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalacéo.
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Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto
ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e
beneficios do sistema de cabeamento estruturado em questdo por um
prazo nao inferior a 15 anos.

Para a conexdo da porta do Patch Panel a porta do equipamento
ativo sera utilizado Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-
45/RJ-45.

Para uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Quadro, seréo
instalados organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e
traseiros com 2U de altura ou solugcdo que possua organizadores
incorporados ao patch panel o que permitird uma perfeita acomodacao
dos cabos de manobra bem como uma excelente organizacdo e
facilidade de manutengé@o. A conexdo entre o conector RJ-45 fémea a
placa de rede do micro sera feita com a utilizagdo de Patch Cord RJ-
45/RJ-45.

A identificag@o devera ser aplicada nas duas extremidades do patch
cord no quadro e no patch panel. Para melhor visualizagdo dos
diferentes sistemas que estardo operando no pavimento, deverdo ser
seguidas as seguintes definigdes.

Para padronizagéo da identificac&o e visualiza¢do no rack, teremos:
-Patch Cord Backbone: Branco

-Patch Cord Cascateamento: Vermelho

-Patch Cord Dados e Voz: Azul

A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do
material utilizado, informando que €é um integrador certificado
/credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo tempo
informando que fornece garantia de produto e instalagédo de pelo menos
15 anos e de aplicacdo. Garantia que todos os equipamentos/software
lancados hoje e no futuro e baseados nas normas de execug¢do dos
cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados sdo compativeis com a
solucdo adotada sob pena de re-execucgédo o servico sem nenhum custo
de material ou servigo.

Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC
flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo
de PVC rigido roscavel e atendendo os diametros fixados em projeto.

N&o poderéo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.
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Antes da enfiagdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar
convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame
galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por
tubo de maior diametro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa,
sendo que todas devem possuir tampa.

Saidas e Tomadas

Serdo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Catbe uma para telefone e para
I6gica, de embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da
linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONE ou
equivalente.

Conectorizacdo: T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos: 8 para RJ-45

Tenséo de isolagdo do dielétrico: 1000 VAC RMS 60 Hz
Tens&o Admissivel: 150 VAC 1,5A

Durabilidade: 750 ciclos

Resisténcia de contato: < 20 y OHMS

Material dos contatos: Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos: ouro 30 y polegadas (minimo)
Temperatura de operacao: -40°C a +70°C

Material de revestimento interno: PVC - 94V-0

Instalagbes de sistema de protecdo contra descargas

atmosféricas

Sdo sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos
decorrentes dos efeitos das descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Ap6s exame detalhado das plantas e cortes da edificagdo, foi
determinado que o Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas ou “Para-raios” sera baseado no método “Gaiola de
Faraday’”, que segundo a NBR 5419 apresenta uma melhor
confiabilidade. Para a protecdo das antenas (internet, tv e outras) sera
utilizado o método “Franklin” com um mastro € um captor.
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E importante salientar que um sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas (SPDA) ndo evita a incidéncia de raios, porém
minimiza os seus efeitos danosos.

Uma manutengao preventiva, pelo menos a cada dois anos, deve
ser realizada, ou quando o sistema for atingido por descargas
atmosféricas, para evitar eventuais irregularidades e garantir a eficiéncia
do SPDA.

Materiais:

CAPTACAO:

Serdo utilizados como captores cabos de cobre nu, bitola
35mm?2, que envolverdo os telhados das edificacbes constituindo a
gaiola. Sobre o telhado, serdo instalados captores verticais metélicos
conforme demonstrando no Projeto.

No caso de existéncia de elementos metalicos, tais como antenas,
sinalizadores e outros, deverdo ser instalados mastros tipo Franklin de
forma que sua altura supere a das antenas em pelo menos 2 metros,
sendo que eles deverdo ser interligados a malha de captacdo do
telhado.

Os suportes metalicos das antenas e sinalizadores deverdo
obrigatoriamente estar ligados ao ponto mais proximo de captacao
através de cabo de cobre nu bitola 35 mmz2.

DESCIDAS:

As descidas sdo constituidas por cabo de cobre nu bitola 16 mm2.
Obrigatoriamente os cabos deverdo ser colocados dentro de eletroduto
de PVC rigido antichama de & 1 “a partir de uma altura de minima de 2
metros do piso para fins de protecdo mecanica do cabo”. Este
eletroduto com o cabo no seu interior descera até o piso e 0 cabo sera
conectado a malha de aterramento.

NUMERO DE DESCIDAS: Como se trata de uma estrutura com
NIVEL DE PROTECAO Il as descidas terdo espacamentos médios de
15 metros, conforme a TABELA 2 da NBR 5419. O niimero de descidas
sera de 16.

Como opcao as descidas externas poderdo ser utilizadas descidas
embutidas nos pilares. Para tanto durante a moldagem de cada pilar
deveré ser passado no interior do mesmo um cabo de cobre nu bitola 16
mm2 que serd interligado a malha de aterramento e aos captores do
telhado (Ver detalhe 09 do projeto).

Os pilares metalicos, quando existirem, funcionam como descidas
naturais, devendo estes serem interligados a malha de aterramento
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através de terminais de pressdo e cabos de cobre na de 16mm2 e
interligados aos captores através de cabo de cobre nu bitola 35 mm2.

MALHA DE ATERRAMENTO:

As hastes de aterramento estdo marcadas no projeto e devem ser
interligadas através de cabo de cobre nu bitola 50 mmz2 de tal forma que
se constitua uma UNICA malha aterramento dentro area da Escola.

Tipo do Eletrodo: haste cobreada, alta camada 254 microns, @
5/8"x2,40 m. Como opc¢ao poderd ser utilizada a haste tipo cantoneira
galvanizada a fogo. Neste caso ndo é possivel a utilizagdo de solda
exotérmica.

Cabo de interligacdo da malha: cobre nu bitola 50 mm2.

Foram previstas caixas de inspecao, para futuras medi¢6es do valor
da resisténcia 6hmica (Ver localizagéo no projeto).

Nas conexdes entre os cabos passantes da malha, os cabos das
descidas e as hastes, a soda exotérmica podera ser substituida por
conectores de presséo desde que protegidos contra corrosao por meio
de enfaixamento impermeavel ou procedimento equivalente (Ver
detalhe 2 no projeto).

E importante ressaltar que o formato da malha é mais importante
gue o valor da resisténcia 6hmica obtida. Desde que o valor obtido ndo
seja exageradamente elevado (20 ohms ou mais), o sistema funcionara
de maneira adequada. Como se trata de um sistema de grandes
dimensdes certamente a resisténcia 6hmica serd muito baixa.

Todos os cabos e hastes da malha de aterramento deverdo estar a
pelo menos 50 cm de profundidade.

CAIXA DE EQUALIZACAO (Detalhe 5 do projeto):

O sistema devera possuir uma caixa de equalizacdo proxima do
seu ponto central (Ver localizacdo no projeto). A finalidade da caixa de
equalizacdo é manter a equipotencialidade do aterramento durante uma
descarga elétrica. Para que isto ocorra € necessario que TODOS os
equipamentos eletro/eletrénicos do prédio tenham o seu condutor de
protecdo (cabo terra) partindo da caixa de equalizacdo. Se existirem
aparelhos eletrdnicos interligados em rede por meio de CABOS
METALICOS é necessario que o condutor de protecdo (terra) de
TODOS os equipamentos interligados parta de uma Unica caixa de
equalizagao.
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7.21. Servicos complementares

MANUAL DE USO, OPERAGCAO E MANUTENGCAO:

Apbs a entrega da obra, a contratada devera fornecer o Manual de

Uso, Operacdo e Manutencdo, seguindo as diretrizes da NBR 14037.

AS BUILT DE PROJETOS:

Caso ocorra alguma mudanca de projeto no decorrer da obra, a
contratada devera fornecer um projeto as built com todas as alteraces
realizadas no local.

PROJETO ELETRICO — SUBESTAGCAO AEREA:

Caso haja a necessidade da instalacdo de uma Subestacdo Aérea
(transformador), a contratada devera executar um projeto elétrico e o
mesmo devera ser aprovado junto a concessionaria de energia elétrica

do municipio, para posteriormente ser licitado a execugéo desta obra.

ADEQUACAO DE PROJETO E EMISSAO DO AVCB:

Em caso de reprova na vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros,
a contratada devera realizar todas as adequacgfes de acordo com o

relatorio, para que seja emitido o AVCB.
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